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KVH® - Duobalken ® - Triobalken ®

Moderne Holzbaustoffe
mit exakt definierter Qualität
für höchste Ansprüche
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Allgemeines Vorteile der Holznutzung

Holznutzung ist aktiver Umweltschutz, da …

� Holz ein nachhaltig erzeugter, stetig nachwachsender Bau- und Werkstoff ist;

� Holz ein heimischer Baustoff ist, der mit kurzen Transportwegen Ressourcen schont;

� Holznutzung zur Waldpflege und Stärkung des Ökosystems Wald beiträgt;

� Holz durch hohe Festigkeiten bei geringem Gewicht und guter Wärmedämmwirkung 
der ideale Baustoff für ökologische und wirtschaftliche Konstruktionen ist;

� Holz während der Nutzung Kohlenstoff speichert.

Bildquelle: Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e.V. 

Bildquelle: Überwachungsgemeinschaft 
Konstruktionsvollholz e.V. 

Bildquelle: Kober
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Allgemeines Holz als Kohlenstoffspeicher

Holznutzung ist aktiver Umweltschutz, da …
….Holz während der Nutzung CO2 speichert.

1 kg Holz ≈ 1,5 kg CO2Bildquelle: Holzabsatzfonds

Bildquelle: Überwachungsgemeinschaft KVH
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Allgemeines Vorteile der Holznutzung

Holznutzung ist aktiver Umweltschutz, da …

� Holz anders als andere Baustoffe mit geringem Energieaufwand und einem sehr 
großen Anteil erneuerbarer Energien geerntet und verarbeitet wird;

� Holz ein gesundes Raumklima schafft;

� Verarbeitungsreste für andere Produkte wie Holzwerkstoffplatten verwendet oder zur 
Energiegewinnung thermisch verwertet werden können;

� Holzprodukte am Ende der Nutzungsdauer recycelt oder zur Energiegewinnung 
thermisch verwertet werden können.

Bildquelle: Überwachungsgemeinschaft 
Konstruktionsvollholz e.V. 

Bildquelle: KoberBildquelle: Überwachungsgemeinschaft 
Konstruktionsvollholz e.V. 
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Allgemeines EPDs KVH® und Balkenschichtholz

Überlegene Umweltbilanz…

….belegt durch Umweltproduktdeklarationen (Environmental Product Declaration) des 
Instituts für Bauen und Umwelt.

Umwelt-Produktdeklaration
nach ISO 14025 und EN 15804
für Konstruktionsvollholz KVH®

Deklarationsnummer  
EPD-ÜKH-2012111-D
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KVH® Konstruktionsvollholz … 

� ist ein konstruktives Vollholzprodukt für tragende Zwecke, das 
wie Vollholz eingesetzt wird;

� wird aus den Holzarten Fi, Ta, Lä, Dou, Ki hergestellt;

� wird herzgetrennt oder (auf Anfrage) auch herzfrei
eingeschnitten, siehe auch nachfolgende Folie, und ist daher 
unempfindlicher gegen Risse und Verformungen;

� wird technisch (bei T > 56°C, mehr als 48 h) auf u m = 15 ± 3 % 
getrocknet und ist durch Trocknung und lagenweise Verklebung 
unempfindlicher gegen Risse und Verformungen;

� kann aufgrund der technischen Trocknung unter Beachtung der 
DIN 68800 und bei geeigneter Holzart bis einschließlich der 
Gebrauchsklasse (GK) 3.1 ohne vorbeugenden chemischen 
Holzschutz verwendet werden, siehe auch Abschnitt Holzschutz.

Konstruktionsvollholz KVH ® Produktbeschreibung

Bildquelle: Überwachungsgemeinschaft 
Konstruktionsvollholz e.V. 
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KVH® Konstruktionsvollholz … 

� wird visuell oder maschinell nach der 
Festigkeit sortiert (übliche Festigkeitsklasse 
C24 / S10TS);

� wird in der Regel keilgezinkt;

� Kann keilgezinkt in den Nutzungsklassen 
(NKL) 1 und 2, ohne Keilzinkung in allen 
NKL eingesetzt werden;

� kann gehobelt oder egalisiert werden;

Konstruktionsvollholz KVH ® Produktbeschreibung

Bildquelle: Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e.V. 

� ist in verschiedenen Oberflächenklassen (Si = sichtbarer Bereich, NSi = nicht 
sichtbarer Bereich) verfügbar;

� ist in Standardlängen bis 13m in Vorzugsquerschnitten (siehe Folgeseite) und auf 
Anfrage auch in anderen Längen und Querschnitten verfügbar.
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Konstruktionsvollholz KVH ® Herstellungsprozess
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Höhe (mm)

Breite (mm)
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80 � � � � � � � �

100 � � � � � � � �

120 � � � � � � �

140 � � � � � �

Standardabmessungen KVH ® Nsi aus Fichte/Tanne

� Standardlängen bis 13 m.

� Aufgrund des hohen Trocknungsaufwandes sind Breiten >140 mm nicht zu empfehlen.

� Auf Anfrage ist KVH® in Si-Qualität, mit größeren Längen, aus anderen Holzarten.

Konstruktionsvollholz KVH ® Einschnitt und Standardmaße

Einschnitt

herzgetrennter herzfreier 
Einschnitt Einschnitt
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KVH® Konstruktionsvollholz …

� ist keilgezinktes Vollholz, das alle Anforderungen 
aus der Vereinbarung zwischen Holzbau 
Deutschland und der Überwachungsgemeinschaft 
Konstruktionsvollholz e.V. erfüllt

� und für die zusätzlichen Anforderungen einer 
ergänzenden Qualitätskontrolle durch 
unabhängige Prüfinstitute unterliegt. 

� Nur Konstruktionsvollholz von Mitgliedern der 
Überwachungsgemeinschaft 
Konstruktionsvollholz e.V. darf KVH ® genannt 
werden! 

Konstruktionsvollholz KVH ® Produktbezeichnung

Bildquelle: Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e.V. 
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Konstruktionsvollholz KVH ® Technische Regeln

Herstellung von  nicht keilgezinktem KVH ®

DIN EN 14081-1 Holzbauwerke – Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende 
Zwecke mit rechteckigem Querschnitt – Teil 1: Allgemeine 
Anforderungen

DIN 20000-5 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 5: Nach 
Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit 
rechteckigem Querschnitt

Herstellung von  keilgezinktem KVH ®

DIN 1052: 2008 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken

Herstellung KVH ® allgemein

DIN 4074-1: 2003-06 Sortierung von Nadelholz nach der Tragfähigkeit, 
Nadelschnittholz

DIN EN 336: 2003-09 Bauholz für tragende Zwecke-Maße, zulässige Abweichungen

Vereinbarung über 
Konstruktionsvollholz

Konstruktionsvollholz aus Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche und 
Douglasie (Fassung Dezember 2008) zwischen BDZ - Holzbau 
Deutschland und der Überwachungsgemeinschaft 
Konstruktionsvollholz e.V. 
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Konstruktionsvollholz KVH ® Technische Regeln

Bemessung von KVH ®

DIN EN 1995-1-1: 
2010-12    und 

Eurocode 5 - Bemessung 
und Konstruktion von 
Holzbauten 
– Teil 1-1: Allgemeines –
Allgemeine Regeln und 
Regeln für den Hochbau

DIN EN 1995-1-1/NA Nationaler Anhang zu
DIN EN 1995-1-1

Oder
DIN 1052: 2008

Entwurf, Berechnung und 
Bemessung von 
Holzbauwerken

Ausschreibung von KVH ®

VOB DIN ATV 18334 Zimmer- und 
Holzbauarbeiten
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Balkenschichtholz  (Duobalken ® und Triobalken ®)...

� ist ein geklebtes konstruktives Vollholzprodukt aus zwei bzw. 
drei miteinander verklebten, i.d.R. keilgezinkten Einzelhölzern 
gleicher Querschnittsmaße, das wie Vollholz eingesetzt wird;

� kann in den Nutzungsklassen 1 oder 2 eingesetzt werden;

� wird aus den Holzarten Fi, Ta, Lä, Dou, Ki hergestellt;

� wird technisch (bei T > 56°C, mehr als 48 h) auf u m = ≤ 15 % 
getrocknet und ist daher unempfindlicher gegen Risse und 
Verformungen;

� kann aufgrund der technischen Trocknung unter Beachtung 
der DIN 68800 und bei geeigneter Holzart bis einschließlich 
der Gebrauchsklasse (GK) 2 ohne vorbeugenden chemischen 
Holzschutz verwendet werden, siehe auch Abschnitt 
Holzschutz;

� ist dimensionsstabil durch die Verklebung der Balkenschichten

Duobalken ® / Triobalken ® Produktbeschreibung

Bildquelle: Überwachungsgemeinschaft 
Konstruktionsvollholz e.V. 
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Balkenschichtholz  (Duobalken ® und Triobalken ®)...

� besitzt wenige, sehr dünne, helle Klebefugen;

� wird visuell oder maschinell nach der Festigkeit sortiert (übliche Festigkeitsklasse 
C24 / S10TS);

� hat in der Festigkeitsklasse C24 eine höherer Steifigkeit als Vollholz;

� kann gehobelt oder egalisiert werden;

� ist in verschiedenen Oberflächenklassen (Si = sichtbarer Bereich, NSi = nicht 
sichtbarer Bereich) verfügbar;

� ist in Standardlängen bis 13m in Vorzugsquerschnitten (siehe Folgeseite) und auf 
Anfrage auch in anderen Längen und Querschnitten verfügbar.

Duobalken ® / Triobalken ® Produktbeschreibung
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Duobalken ® / Triobalken ® Herstellungsprozess



Überwachungsgemeinschaft KVH e.V.  KVH® - Duobalken ® - Triobalken ® www.kvh.de

Duobalken ® / Triobalken ® Querschnittsaufbauten 

Querschnittsbegrenzung der Einzelhölzer1)

Dicke d ≤ 80 mm

Breite b ≤ 280 mm

1) Duobalken können Universal-Keilzinkenverbindungen über den 
gesamten Querschnitt enthalten. Für diese Duobalken enthält die 
Zulassung weitere Querschnittsbeschränkungen.

Querschnittsbegrenzung der Einzelhölzer

Dicke d ≤ 1202) mm

Breite b ≤ 100 mm

2) Einzelhölzer mit d > 100 mm müssen kerngetrennt sein

b
d

b

d

b

d

1)
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Standardabmessungen Duobalken ® / Triobalken ® aus Fichte/Tanne

� Standardlängen bis 13 m.

� Auf Anfrage mit größeren Längen, aus anderen Holzarten.

Höhe (mm)

Breite (mm)

100 120 140 160 180 200 220 240

60 � � � � � � � �

80 � � � �� �� �� � �

100 � � �� �� �� �� �� ��

120 �� �� �� �� �� ��

140 �� �� �� �� �� ��

160 �� �� �� ��

180 �� �� �� ��

200 �� �� ��

240 ��

� = Nsi Einsatz im nicht sichtbaren Bereich

� = Si Einsatz im sichtbaren Bereich

Duobalken ® / Triobalken ® Standardabmessungen
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Duobalken ® / Triobalken ® Technische Regeln

Herstellung von Duobalken ® / Triobalken ®

Z 9.1-440 Duobalken und Triobalken 
(Balkenschichtholz aus 
zwei oder drei miteinander 
verklebten Brettern, 
Bohlen oder 
Kanthölzern)1)

DIN 4074-1: 2003-06 Sortierung von Nadelholz
nach der Tragfähigkeit, 
Nadelschnittholz

DIN EN 336: 2003-09 Bauholz für tragende 
Zwecke - Maße, zulässige 
Abweichungen

Auf Anfrage für die 
Einzelhölzer:
Vereinbarung über 
Konstruktionsvollholz

Konstruktionsvollholz aus 
Fichte, Tanne, Kiefer, 
Lärche und Douglasie
(Fassung Dez. 2008)

1) Hersteller müssen Mitglied der Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e.V. 
oder der Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V. sein.
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Duobalken ® / Triobalken ® Technische Regeln

Bemessung von Duobalken ® / Triobalken ®

DIN EN 1995-1-1: 
2010-12    und 

Eurocode 5 - Bemessung 
und Konstruktion von 
Holzbauten 
– Teil 1-1: Allgemeines –
Allgemeine Regeln und 
Regeln für den Hochbau

DIN EN 1995-1-1/NA Nationaler Anhang zu
DIN EN 1995-1-1

Oder
DIN 1052: 2008

Entwurf, Berechnung und 
Bemessung von 
Holzbauwerken

Ausschreibung von Duobalken ® / Triobalken ®

VOB DIN ATV 18334 Zimmer- und 
Holzbauarbeiten
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Festigkeitssortierung für KVH  bzw. für die Einzelhölzer von Balkenschichtholz

� Festigkeitssortierung nach DIN 4074-1: 2003-06;

� Andere Sortiernormen für nicht keilgezinktes Vollholz bereits möglich, aber nicht üblich;

� Zuordnung der Sortierklasse zu einer Festigkeitsklasse erfolgt

� Für KVH  mit Keilzinkung über DIN 1052: 2008;

� Für KVH  ohne Keilzinkung über DIN EN 14081-1 mit DIN EN 1912;

� Für Balkenschichtholz über Z 9.1-440 mit DIN 1052: 2008;

� I.d.R. visuelle Sortierung in die Sortierklasse S10-TS  oder S10-K-TS (entsprechen der 
Festigkeitsklasse C24); dabei ist: 

� „K“ = Kennung für Bretter und Bohlen, die wie Kanthölzer sortiert werden, da sie 
vorwiegend hochkant biegebeansprucht werden;

� „TS“ = Sortierung bei einer mittleren Holzfeuchte um ≤ 20% (trocken sortiert);

� Visuelle Sortierklasse S13-TS  oder S13-K-TS (entsprechen der Festigkeitsklasse C30) 
ist möglich, jedoch nicht üblich;

� Maschinelle Sortierung ist noch selten, i.d.R. ebenfalls Sortierung in C24.

KVH® / Duobalken ® /Triobalken ® Festigkeitssortierung
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Festigkeitsklasse C24 C30

Festigkeitskennwerte in N/mm²

Biegung fm,k 24 30

Zug parallel ft,0,k 14 18

Zug rechtwinklig ft,90,k 0,4

Druck parallel fc,0,k 21 23

Druck rechtwinklig fc,90,k 2,5 2,7

Schub und Torsion fv,k 4,03)

Steifigkeitskennwerte in N/mm², Rohdichte in kg/m 3

Elastizitätsmodul

parallel E0,mean

rechtwinklig E90,mean

KVH®
Duobalken®

Triobalken®2)

1200011.000 11.600

370 400

Schubmodul Gmean 690 750

Rohdichte ρk 350 380

E05 = 0,67 E0,mean, E90,05 = 0,67 E90,mean, G05 = 0,67 Gmean.

1) Werte nach DIN EN 338        2) Wert nach Z-9.1.-440          3) Korrekturfaktor kcr nach DIN EN 1995-1-1/NA ist zu berücksichtigen

Rechenwerte der Festigkeit-, Steifigkeit- und Rohdichte für KVH ®, Duobalken ® und Triobalken ®1)

KVH® / Duobalken ® /Triobalken ® Festigkeit, Steifigkeit, Rohdichte
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� Die nationale Normung wird auf die europäische 
Normung umgestellt.

� In Kürze erscheinen europäische Produktnormen für 
Balkenschichtholz und keilgezinktes Vollholz.

� Produkte nach diesen Produktnormen werden das CE-
Zeichen anstelle des Ü-Zeichens tragen.

� Für eine Anwendbarkeit in Deutschland müssen diese 
Produktnormen in der Bauregelliste B des Deutschen 
Instituts für Bautechnik aufgenommen sein.

� Zudem muss es zu diesen Produktnormen 
Anwendungsnormen der Reihe DIN 20000-x geben.

� Diese Anwendungsnormen müssen in den Landes-
listen der technischen Baubestimmungen aufgenom-
men sein (als Fußnoten zur -DIN EN 1995-1-1).

� Die  nachfolgende Tabelle zeigt die künftigen 
Regelungen.

KVH® / Duobalken ® /Triobalken ® Anwendbarkeit der Rechenwerte

� Die Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e.V. aktualisiert regelmäßig ein 
Merkblatt zu ansetzbaren Rechenwerten für KVH® und Balkenschichtholz.
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Derzeitige Regeln (Stand 22.01.2013)

� Auch wenn in DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5-1-1) andere Produktregeln zitiert werden, 
so gelten für die Anwendung in Deutschland ausschließlich die in den Bauregellisten des 
Deutschen Instituts für Bautechnik aufgenommenen Normen sowie Zulassungen!

KVH® / Duobalken ® /Triobalken ® Anwendbarkeit der Rechenwerte

KVH® ohne Keilzinkenverbindung CE-Zeichen

Herstellung, Qualitäts-
kontrolle und Kennzeichnung

DIN EN 14081-1 Fundstelle: Bauregelliste B Teil 1, www.is-argebau.de

DIN 20000-5
Fundstelle: Liste der Technischen Baustimmungen, 
www.is-argebau.de

Bemessungswerte DIN EN 338 wird durch DIN EN 14081-1 in Bezug genommen

KVH® mit Keilzinkenverbindung Ü-Zeichen

Herstellung, Qualitäts-
kontrolle, Kennzeichnung und 
Bemessungswerte

DIN 1052:2008 Fundstelle: Bauregelliste A Teil 1, www.is-argebau.de

Balkenschichtholz Duobalken ® Triobalken ® Ü-Zeichen

Herstellung, Qualitäts-
kontrolle und Kennzeichnung

Z-9.1-440 Fundstelle: www.kvh.de

Bemessungswerte Z 9.1-440 unter Verweis auf DIN 1052:2008
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Künftige Regeln

KVH® / Duobalken ® /Triobalken ® Anwendbarkeit der Rechenwerte

KVH® ohne Keilzinkenverbindung CE-Zeichen

Herstellung, Qualitäts-
kontrolle und Kennzeichnung

DIN EN 14081-1 Fundstelle: Bauregelliste B Teil 1, www.is-argebau.de

DIN 20000-5
Fundstelle: Liste der Technischen Baustimmungen, 
www.is-argebau.de

Bemessungswerte DIN EN 338 wird durch DIN EN 14081-1 in Bezug genommen

KVH® mit Keilzinkenverbindung CE-Zeichen

Herstellung, Qualitäts-
kontrolle, Kennzeichnung

DIN EN 15497 Fundstelle: Bauregelliste B Teil 1, www.is-argebau.de

DIN 20000-x
Fundstelle: Liste der Technischen Baustimmungen, 
www.is-argebau.de

Bemessungswerte DIN EN 338 wird durch DIN EN 15497 in Bezug genommen

Balkenschichtholz Duobalken ® Triobalken ® CE-Zeichen

Herstellung, Qualitäts-
kontrolle, Kennzeichnung

DIN EN 14080 Fundstelle: Bauregelliste B Teil 1, www.is-argebau.de

DIN 20000-3
Fundstelle: Liste der Technischen Baustimmungen, 
www.is-argebau.de

Bemessungswerte DIN EN 338 wird durch DIN EN 14080 in Bezug genommen
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KVH® / Duobalken ®/Triobalken ® Weitere Kennwerte

Technische Eigenschaften KVH® Duobalken ®/Triobalken ®

Holzarten Fichte, auf Anfrage Tanne, Kiefer, Lärche, Douglasie

Holzfeuchte um 15 % ± 3 %
≤ 15%

Die maximale Feuchtedifferenz 
bei der Verklebung beträgt 4 %

Rechenwert des Quell- und 
Schwindmaßes 

0,25 % pro 1 % Holzfeuchteänderung

Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1/    
DIN 4102 

D-s2, d0 / B2 (normal entflammbar)

Anzusetzendes Gewicht für 
Lastannahmen nach DIN EN 1991-1-1

C24: 4,2kN/m³ / C30: 4,6 kN/m³

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λ 0,13 W / (m⋅K)

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ 40

Weitere Kennwerte für KVH ®/ Duobalken ®/Triobalken ®
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Zusätzliche Sortieranforderungen für KVH  und (sofern vereinbart) für die 
Einzelhölzer von Balkenschichtholz

� Zusätzliche Anforderungen gemäß Vereinbarung zwischen BDZ-Holzbau Deutschland 
und der Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e.V.;

� Erhöhte Anforderungen an Optik und Maßhaltigkeit;

� Definition von zwei Oberflächenklassen;

� KVH®-Si    - für die Verwendung im  sichtbaren Bereich; 

� KVH®-Nsi - für die Verwendung im nicht sichtbaren Bereich;

� Mindestanforderung sind die Anforderung an S10-TS, S10-K-TS

� Gültig für Fi/Ta/Ki/Lä/Dou;

� Sortierkriterien beziehen sich auf eine Messbezugsfeuchte von um = 15%;

� Die über DIN 4074-1 hinausgehenden Anforderungen für KVH® sind aufgrund 
unvermeidlicher Sortierfehler und Holzfeuchteschwankungen innerhalb einzelner 
Querschnitte bei 95% der gelieferten Holzstücke einzuhalten.

KVH® / Duobalken ®/Triobalken ® Zusätzliche Kriterien KVH 
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KVH® / Duobalken ®/Triobalken ® Zusätzliche Kriterien KVH 

Merkmal Anforderung für Anmerkung

KVH Si KVH NSi

Einschnittart herzgetrennt
herzfrei auf Anfrage

herzgetrennt

herzgetrennt: Bei ideal 
gewachsenem Stamm ist die 
Markröhre durchschnitten
herzfrei: Herzbohle mit d ≥ 40 mm 
wird herausgetrennt

Baumkante nicht zulässig
schräg gemessen
≤ 10% der kleineren Querschnittseite

bis 1/4

Maßhaltigkeit
DIN EN 336, Maßhaltigkeitsklasse 2

b ≤ 10 cm = ±1 mm; 
b >10 cm = ±1,5 mm

Die Maßhaltigkeit für die 
Längenabmessungen ist gesondert 
zu vereinbaren.

Astzustand

lose Äste und Durchfalläste
nicht zulässig; vereinzelt 
angeschlagene Äste oder Astteile
von Ästen 
bis max. 20 mm zulässig

nach DIN 4074-1
Sortierklasse S10

Ersatz durch Nadelholzdübel 
zulässig. Bei Si max. 2 Dübel 
nebeneinander

Ästigkeit
S10: A ≤ 2/5
S13: A ≤ 1/5

nicht über 70 mm

Bei maschineller Sortierung:
• Astgrößen bei KVH®-NSi bleiben 
unberücksichtigt
• KVH® -Si: A ≤ 2/5

Rindeneinschluss nicht zulässig nach DIN 4074-1

Risse (radiale
Schwindrisse)

Rissbreite b ≤ 3% der
jeweiligen Querschnittseite,
nicht mehr als 6 mm

nach DIN 4074-1 • Risstiefe nach DIN 4074-1
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KVH® / Duobalken ®/Triobalken ® Zusätzliche Kriterien KVH 

Merkmal Anforderung für Anmerkung

KVH Si KVH NSi

Harzgallen Breite b ≤ 5 mm ohne Anforderung zusätzliches Kriterium 

Verfärbungen nicht zulässig nach DIN 4074-1

• Bläue - zulässig
• nagelfeste braune und rote 

Streifen  ≤ 1/5
• Braunfäule u. Weißfäule 

nicht zulässig

Insektenbefall nicht zulässig
nach DIN 4074-1: Fraß bis 2 mm 
Durchmesser zulässig

Bei Si erhöhte Anforderung 
gegenüber DIN 4074-1

Verdrehung nicht definiert nicht definiert
Bei Einhaltung aller anderen 
Kriterien ist eine übermäßige 
Verdrehung nicht zu erwarten

Längskrümmung

bei herzgetrenntem Einschnitt
≤ 8 mm/2m
bei herzfreiem Einschnitt
≤ 4 mm/2m

bei herzgetrenntem Einschnitt
≤ 8 mm/2m

Bei Si erhöhte Anforderung 
gegenüber DIN 4074-1

Bearbeitung der 
Enden

rechtwinklig gekappt

Oberflächen-
beschaffenheit

gehobelt und gefast egalisiert und gefast
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� Die Neufassung der DIN 68800 trägt den in den letzten zwanzig Jahren gemachten 
positiven Erfahrungen mit dem baulichen Holzschutz Rechnung

� DIN 68800-1: 2011,  Abschnitt 8.1.3, fordert dass

„Ausführungen mit besonderen baulichen Holzschutzmaßnahmen nach DIN 68800-2 
… gegenüber Ausführungen bevorzugt werden [sollten], bei denen vorbeugende 
Schutzmaßnahmen mit Holzschutzmitteln nach DIN 68800-3 erforderlich sind.“ und

„In Räumen, die als Aufenthaltsräume genutzt werden sollen, ist auf die Verwendung 
von vorbeugend wirkenden Holzschutzmitteln oder von mit vorbeugenden 
Holzschutzmitteln behandelten Bauteilen zu verzichten.“

� Nach DIN 68800-1: 2011 und DIN 68800-2: 2012 können in den Gebrauchsklassen 
(GK)  0 und 1 technisch getrocknete Hölzer, in den GK 2 und 3.1 bestimmte 
Farbkernhölzer ohne vorbeugenden chemischen Holzschutz eingesetzt werden.

� KVH® / Duobalken® und Triobalken® werden bei einer Temperatur von T ≥ 56°C über 
einen Zeitraum von mehr als 48 Stunden technisch getrocknet.

� Ein Einsatz von vorbeugenden chemischen Holzschutzmitteln ist bei 
Verwendung von geeignetem KVH ® / Duobalken ® und Triobalken ® bis zur GK 3.1 
nicht erforderlich und nach DIN 68800-1: 2011, 8.1.3 auch nicht zulässig! 

KVH® / Duobalken ®/Triobalken ® Holztrocknung und Holzschutz
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KVH® / Duobalken ®/Triobalken ® Holztrocknung und Holzschutz

Einsatzmöglichkeiten von Konstruktionsvollholz KVH  ohne vorbeugenden
chemischen Holzschutz  in ausgewählten Gebrauchsklassen (GK) nach DIN 68800-
1: 2011-10

Nutzungsklasse  1 oder 2 2-3 

Gebrauchs-
klasse 0 1 2 3.1 

Keilgezinktes 
KVH 

Ohne Be-
schränkung 
der Holzart 

Nach DIN 68800-2 sind die Bedingungen 
der Gebrauchsklasse GK 2 in der Praxis 
nicht zu erwarten, so dass bei Bauteilen 
unter Dach grundsätzlich von einer Holz-

feuchte von u ≤ 20% ausgegangen werden 
kann. 

Sollten Bauteile dennoch der GK 2 zuge-
ordnet werden, so können Douglasien-, 

Kiefer- und Lärchenkernhölzer verwendet 
werden. 

Nicht erlaubt 

Nicht keilgezink-
tes KVH 

Douglasien-,     
Lärchenkernholz 
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Keilzinkenverbindungen

� Kraftschlüssige geklebte Verbindung

� Herstellung von großen Holzlängen 

� optimierte Holznutzung durch 
Herauskappen von Wuchsfehlern 
Wiederverklebung mittels Keilzinkung

Anforderungen

KVH® / Duobalken ® Triobalken ® Keilzinkenverbindung

Bildquelle: Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e.V. 

� KVH®: DIN 1052:2008-12, Anhang I, unter Verweis auf  DIN EN 385:2007-11

� Duobalken® Triobalken®: Z 9.1-440 unter Verweis auf  DIN EN 385:2007-11

� Die Eignung des verwendeten Klebstoffes für den vorgesehenen Anwendungsbereich 
muss nachgewiesen sein.

Qualitätskontrolle

� Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN 1052: 2008-12 oder Z 9.1-440

� Halbjährliche Fremdüberwachung nach DIN 1052: 2008-12 oder Z 9.1-440

� Der Hersteller muss über einen Nachweis zum Kleben von tragenden Holzbauteilen 
(sogenannte Leimgenehmigung) nach DIN 1052: 2008-12 oder DIN 1052-10: 2012-05 
verfügen.
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Kennzeichnung  keilgezinktes KVH ® (Stand 22.01.2013)

� Keilgezinktes KVH® ist in DIN 1052: 2008-12 geregelt;

� Es ist mit einer Bauteilkennung nach DIN 1052: 2008-12 , 
Abschnitt 16, zu versehen;

� Es ist zusätzlich mit dem Ü-Zeichen zu kennzeichnen, das

� auf dem Produkt oder 

� dem Warenbegleitschein oder

� der Verpackung angebracht sein kann.

� Wenn die Erfüllung der Anforderungen nach der Vereinbarung 
über Konstruktionsvollholz KVH® durch Eigen- und 
Fremdüberwachung überwacht wird, darf eine Kennzeichnung 
mit dem Überwachungszeichen KVH® erfolgen.

Konstruktionsvollholz KVH ® Kennzeichnung

C24 - Fa. Müller 2013-01-22 
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Kennzeichnung  nicht keilgezinktes KVH ® (Stand 22.01.2013)

� Nicht Keilgezinktes KVH® ist in DIN EN 14081-1 und der 
zugehörigen Anwendungsnorm DIN 20000-5 geregelt;

� Es ist mit einem CE-Zeichen nach DIN EN 14081-1 zu 
versehen;

� Auf dem Bauteil darf ein vereinfachtes CE-Zeichen 
angebracht werden, sofern das Begleitdokument ein 
vollständiges CE-Zeichen enthält;

� Auf die Kennzeichnung der Bauteile darf verzichtet werden, 
sofern Bauholz nach Liste für ein bestimmtes Bauvorhaben 
und je Lieferung/Los nur eine Festigkeitsklasse geliefert wird 
und das Begleitdokument alle erforderlichen Angaben enthält;

� Wenn die Erfüllung der Anforderungen nach der Vereinbarung 
über Konstruktionsvollholz KVH® durch Eigen- und 
Fremdüberwachung überwacht wird, darf eine 
Kennzeichnung mit dem Überwachungszeichen 
KVH® erfolgen.

Konstruktionsvollholz KVH ® Kennzeichnung

Beispiel vereinfachte Bauteilkennzeichnung

Beispiel Kennzeichnung Begleitdokument
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Konstruktionsvollholz KVH ® Kennzeichnung

Beispiel Bauteilkennzeichnung

Beispiel und Erläuterung Kennzeichnung Begleitdokument

- 01234  - Sägerei Muster  - 11  - 04321-CPD-56789  - PCAB  - EN 14081-1  
- C24, EN 338  - S10, DIN 4074 - TROCKEN SORTIERT  - D-s2,d0  - 5, EN 350-2

CE-Konformitätskennzeichnung, bestehend aus dem CE-Zeichen nach der Richtlinie 93/68/EWG

01234
Identifikationsnummer der für die Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle 
zuständigen Stelle

Sägerei Muster Firmenkennung oder Firmenname und Anschrift

11 letzten beiden Ziffern des Jahres der Kennzeichnung

04321-CPD-56789 Nummer des Zertifikats über die werkseigene Produktionskontrolle

PCAB Kurzzeichen der Holzart (nach EN 13556)

EN 14081-1 Nummer der harmonisierten Produktnorm

C24, EN 338 Festigkeitsklasse ,nach EN 338

S10, DIN 4074 ggf. Sortierklasse, nach nationaler Sortiernorm

TROCKEN SORTIERT  „trocken sortiert“ bzw. „dry graded“, für nass sortiertes Holz erfolgt keine Angabe

D-s2,d0 Brandverhaltensklasse (i.d.R. D-s2, d0)

5, EN 350-2
Klasse der Dauerhaftigkeit nach EN 350-2 oder die Angabe 
“Leistungsmerkmal Dauerhaftigkeit nicht bestimmt“

……..XXXXXX……
Zusätze möglich wie z.B.
- Einschränkung auf eine bestimmte Verwendung 
- Behandlung gegen biologischen Befall Kennzeichnung nach prEN 15228
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Kennzeichnung  Duobalken ®/Triobalken ® (Stand 22.01.2013)
� Duobalken®/Triobalken® sind in Z 9.1-440 geregelt.

� Sie sind auf dem Bauteil oder dem Lieferschein einer 
Bauteilkennung nach Z 9.1.-440 zu versehen.

� Sin sind zusätzlich auf dem Produkt und dem Lieferschein mit 
dem Ü-Zeichen zu kennzeichne.

� Wenn die Erfüllung der Anforderungen nach der Vereinbarung 
über Konstruktionsvollholz KVH® durch Eigen- und 
Fremdüberwachung überwacht wird, darf eine Kennzeichnung 
mit dem Überwachungszeichen KVH® erfolgen.

Duobalken ®/Triobalken ® Kennzeichnung

Duobalken C24 - Fa. Müller 
2013-01-22 


