PICEA CHR 00 hf US
Stuelp Plus

Verwendung:

Dimensionen:

Deckbreite:
Linge:

Qualitat:
Holzart:

Holzfeuchtigkeit:
Rohdichte:

Wasserdampfdurchldssigkeit:
Wairmeleitfahigkeit:
Optik:

Farbtone:

Gebrauchsklasse:

Dauerhaftigkeit:

Verlegung nach:
DOP N°:

1

MOCOPINUS

LIVING.WOOD. IDEAS.

2

=

Aussen

18,5 x 146 mm

126 mm

42\54 m

US1 nach DIN EN 14519

nord. Fichte
PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556

16 %

460 kg/m?

M =65

»n =0,12 W/ (m x K)

PICEA
Fichte gehobelt

Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflachenbehandlung .
Alle Standard Farbtone It. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 gm mdglich.

KI. I nach DIN EN 335:2013-06
Kl. 4 nach DIN EN 350-2

Siehe Montageanleitung MOCOPINUS fiir Fassade PICEA CHR 00 hf US1

AFINFDOO

2608795/ 08.07.16

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.

MOCOPINUS GmbH & Co. KG | Heuweg 3 | D-89079 Ulm | Tel.: +49 731 165-0

Werk Karlsruhe | Sudliche UferstraBe 3

| D-76189 Karlsruhe | Tel.: +49 721 9595-0
Werk Ammelshain | BauhofstraBe 1 | D-04683 Naunhof/Ammelshain | Tel.: +49 34293 518-0

Geschaftsfuhrer: Ulrich Braig | info@mocopinus.com | www.mocopinus.com

Yok ¥ <RLAUE &,
/&
W

\

()

VA

Das Zeichen fiir verantwortungs-
volle Waldwirtschaft
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