
Sibirische Lärche       
 
Handelsname:   Sibirische Lärche 
Botanische Bezeichnung:  Larix sibirica 
 
Eigenschaften:   Gewicht ungetrocknet  (kg/cbm)    690 
    Gewicht bei ca. 18 % nach Trocknung ca.   550 
    Bruchfestigkeit bei ca. 18 % Feuchte (N/mm2)        64 
    Statische Biegefestigkeit bei 18 % Feuchte (N/mm2)   110 
 
Farbe:     gelblich mit brauner bis roter dezenter Streifigkeit 
 
Struktur / Maserung:   ausgeprägte Jahresringstruktur 
 
Haltbarkeit:   gut / Resistenzklasse 2 / minimum 10 Jahre 
    je nach Qualität 
 
Anwendungsbereich:   Terrassenbau, Garten und Landschaftsbau, Wandfassaden, Zaunbau 
 
Geruch:   neutral, kaum wahrnehmbar 
 
Ausbluten:    es kann anfangs zu Ausblutungen aus Harzen kommen. 
 
Bearbeitung:    um einen schönen Schnitt zu erzeugen, sollte das Werkzeug 
    scharf sein. 
 
Qualität:   Sib. Lärche wird AD sowie KD geliefert. 

Qualität  in der Regel u/s 
Die Ware wird in Deutschland  gehobelt. 

 
Lieferbare Maße:  Standardmaße sind 25/28 mm stark und 145 mm breite Kombibohlen 

sowie 45 x 70 mm bei den Unterkonstruktionen. Die Längen werden 
von 2000 mm bis 6100 mm geliefert. 
Sondermaße sind bei beiden Sorten möglich, wenn die Rohware 
in Deutschland lagert. Sonderprodukte aus dem Ursprungsland 
sind nur schwer realisierbar. 

 
Verfügbarkeiten: bei Lagerware ca. 14 Tage, ansonsten ca. 16 Wochen aus dem 

Ursprungsland. 
 
Pflege:     diese Holzart kann mit  JOE-Holzpflegeöl behandelt werden. 
 
Verschraubung:   alle Harthölzer, so auch die Sib. Lärche, sollten mit V4A- 
    Schrauben verschraubt werden, da V2A Schrauben mit der Zeit 

schwarz werden. Wir empfehlen auch hier die spezielle 
Hartholzschraube Dribo-Selbstbohrschraube, welche nicht vorgebohrt 
werden muß 
 

JOE – Outdoorflooring   
Schöner wohnen im Aussenbereich   Stand 10/2004 


