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Für die Verlegung von Millboard-Terrassendielen mit unseren Durafi x-Schrauben empfehlen wir die 
Einhaltung unserer Verlegeanleitung.

Diese ist als PDF und Video verfügbar unter: millboard.co.uk/help-advice/installation-guides

Zusätzlich zu dieser Anleitung fi nden Sie im Folgenden einige hilfreiche Tipps, damit Sie bei der 
Verwendung von Durafi x-Schrauben mit Millboard-Terrassendielen ein optimales Ergebnis erzielen.

1. Bevor Sie die Durafi x-Schrauben verwenden, sprühen Sie ein wenig Silikonspray in die Schachtel, 
schütteln Sie die Schachtel und sprühen Sie erneut, um sicherzustellen, dass alle Schrauben leicht mit 
Silikon überzogen sind. Mithilfe des Silikonsprays dringen die Schrauben problemlos in die Dielen ein, 
was dazu beiträgt, dass die Schraubenköpfe komplett versenkt werden können. Ein kleines Loch kann 
noch sichtbar sein, aber das Silikonspray hilft, dies zu minimieren.

2. Üben Sie Druck auf die Schraube aus, bevor Sie die Oberfl äche der Diele durchbohren. Wenn kein 
Druck auf die Schraube ausgeübt wird, kann sie sich auf der Oberfl äche drehen und ein größeres 
Eintrittsloch verursachen.

3. Vor der Verlegung müssen auch die Dielen und die Schrauben nach unten gedrückt werden. Dieser 
Druck kann dadurch ausgeübt werden, dass der Verleger sein Gewicht mit dem Fuß oder dem Knie auf 
die Diele stützt. Wenn kein Druck nach unten ausgeübt wird, kann es zu folgendem Ablauf kommen:

• Die Durafi x-Schraube wird durch die Oberfl äche der Diele gebohrt.
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• Da kein Druck auf die Diele ausgeübt wird, windet sich die Diele an der Schraube hoch, bevor 
die Schraube in den Unterbau eintritt. Dadurch entsteht ein kleiner Spalt zwischen der Oberseite 
des Unterbaus und der Unterseite der Diele.

• Der Schraubenkopf ist 5 mm in der Diele versenkt.

• Alle übrigen Dielen sind im gesamten Terrassenbereich befestigt; von den Schrauben ist nur 
ein kleines Loch zu sehen. Es kann jedoch noch einige Dielen mit einer Lücke zwischen dem 
Unterbau und der Diele geben. Wenn die Terrasse in Gebrauch ist und Personen darüber 
laufen, werden diese Dielen bis zum Unterbau heruntergedrückt.
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• Da nun die Diele bis zum Unterbau heruntergedrückt wurde, wandert die Schraube nach oben, 
so dass an der Stelle, an der sich die Schraube befi ndet, eine Noppe/Beule entsteht.

• Wenn die Schraubenköpfe deutlich herausragen, sollten die Schrauben wieder eingeschraubt 
werden, damit sie nicht mehr sichtbar sind. Wenn nur eine kleine Beule auf der Oberfl äche zu 
sehen ist, kann diese mit einem sauberen Hammer fl ach geklopft werden.

4. Die Durafi x-Schrauben müssen so in die Dielen eingeschraubt werden, dass der Schraubenkopf 5 mm 
unter der Dielenoberfl äche liegt, d. h. die Oberfl äche befi ndet sich etwa in der Mitte des in der Schachtel 
enthaltenen Bits. Wenn die Schraube nicht weit genug eingedreht ist, entsteht über dem Schraubenkopf 
eine Beule. Auch hier gilt: Wenn der Schraubenkopf deutlich herausragt, sollte die Schrauben wieder 
eingeschraubt werden, damit sie nicht mehr sichtbar sind; wenn nur eine kleine Beule auf der Oberfl äche 
zu sehen ist, kann diese mit einem sauberen Hammer fl ach geklopft werden.

5. Verwenden Sie den in der Schachtel enthaltenen T15-Bit, da dieser für die Verwendung mit Millboard-Dielen 
und den Durafi x-Schrauben entwickelt wurde. Andere T15-Bits können die Oberfl äche der Dielen beschädigen 
oder größere Schraubenlöcher hinterlassen. Es ist am besten, einen Schnellspann-Bithalter anstelle eines 
magnetischen Standard-Bithalters zu verwenden, damit der T15-Bit nicht in der Diele stecken bleibt.

6. Sobald Sie mit dem Einbringen der Schrauben in die Dielen begonnen haben, fahren Sie fort, bis die 
Schraube 5 mm unter der Oberfl äche versenkt ist. Wenn die Schrauben nicht vollständig eingedreht sind und 
halb aus der Diele herausragen, kann die Lastane-Oberfl äche langsam eine Prägung um die Stelle herum 
bilden, an der sich die Schraube befi ndet - und möglicherweise ein größeres Eingangsloch hinterlassen.

7. Wenn die Schrauben in der Oberfl äche der Diele versenkt wurden, sollten Sie nicht versuchen, die 
Schrauben wieder herauszuschrauben, da dadurch größere Löcher in der Diele entstehen können. Wir 
empfehlen, die Dielen von der Oberseite der Schrauben hochzustemmen und dann die Schrauben aus 
den Balken zu entfernen. Es müssen neue Schrauben in neue Löcher in den Dielen eingesetzt werden. 
Wenn Schrauben in alte Löcher eingesetzt werden, können größere Schraubenlöcher zu sehen sein.

8. Größere Schraubenlöcher können mit einer kleinen Menge klarer, überstreichbarer Dichtungsmasse für 
den Außenbereich gefüllt und mit einer dünnen Schicht des von Millboard gelieferten Ausbesserungslacks 
versehen werden. Passen Sie die Farbmischung allmählich an und achten Sie beim Auftragen des 
Ausbesserungslacks darauf, dass er sich nicht auf der Oberfl äche der Dielen um das Schraubenloch 
herum verteilt. Für diesen Auftrag eignet sich am besten ein Malpinsel, da an den Stellen, an denen 
die Dichtungsmasse aufgebracht wurde, nur eine sehr geringe Menge aufgetragen werden sollte.
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Bohren... Schrauben... ...Versenkt!


