Produkteigenschaften
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Vinylboden Friends Rigid
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Format 908,00 x 450,85 x 5mm 1212,85x 177,8 x 5 mm 1212,85x 222,25 x 5 mm
Nutzschicht 0,3mm
Fuge umlaufende V-Fuge
Profilierung LockItEasy
Glanzgrad matt
. Paket: 6 Stiick je Paket (ca. 2,456 m?) 10 Stiick je Paket (ca. 2,156 m?) 8 Stiick je Paket (ca. 2,156 m?)
P 3 Palette: 42 Pakete je Palette (ca.103,15 m?) 55 Pakete je Palette (ca. 118,61 m?) 52 Pakete je Palette (ca.112,14 m?)
i Paket: 20,15 kg 17,73 kg 17,73 kg
GawiEit Palette: 871 kg 1000 kg 947 kg
Toleranzen: Anforderung DIN EN 16511
Ebenheit, f [%] [concave/convex] [£0,50/ < 1,0] (Ldnge) [< 0,15/ < 0,20] (Breite) Fugenéffnungen, o [mm] <0,15 (Mittelwert) < 0,20 (Einzelwert)
Hohendifferenz, h [mm] <0,10 (Mittelwert) < 0,15 (Einzelwert) Dicke, t [mm] <0,50
Rechtwinkligkeit, g [mm] <0,20 Lange, | [mm] | <1500mm <0,5; | > 1500mm < 0,3
Geradheit, s [nm/m] <0,30 Breite, w [mm] <0,10, wmax -wmin < 0,20mm
MaRanderungen aufgrund von £0:25% o halt des Bindemittels in d . T 1 20'%
Temperaturdnderungen [%] sRe = o8 ROl LESE vp 1(80%)
Produktaufbau:
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Priifnorm
Nutzenklasse
Stark beanspruchter privater Wohnbereich EN 15010874 2
. Nutzenklssse. , EN 1SO 10874 31
MaRig beanspruchter gewerblicher Bereich
Brandverhalten DIN EN 13501-1 B (fl) s1 schwer entflammbar
Formaldehydemission EN 717-1:2005 erfillt Anforderungen
- Gleitwiderstand EN 13893 DS
[
Rutschhemmung DIN 51130 R10
Elektrostatisches Verhalten EN 1815 <2 kV (antistatisch)
EN 13329
Bestandigkeit gegen Abrieb >4.000 Umdrehungen
igkeit geg ri (Anhang E) rehung
EN 13329
StoRfestigkeit >1800mm
(Anhang F)
Resteindruck EN ISO 24343-1 <0,1 mm
MobelfuBtest EN 424 keine sichbaren Schaden
Keine sichtbaren Veranderungen beim
B hung durch Stuhlroll EN 425
EANSRELENKNEG CHEESIHTOTNEn Einsatz von Softrollen (Typ W)
Warmedurchlasswiderstand EN 12664 0,06m2k/W
Warmwasser - Fubodenheizung EN 1264-2 geeignet < 27°C
(Tritt-) Schallddmmung EN 10140-1 17 db
T : Gruppe 1 +2: Grad 5
Fleck findlichkeit EN 438-2
eckenunempfindlichkei Gruppe 3: Grad 4
Verfahren A < MSR-A2
Mikrokratzbestandigkeit
¢ ENGL609% Verfahren B < MSR-B2

| Anderung durch: | terHirne | Datum: | Nov 20 | Aktualisierung: | |

Anderungen vorbehalten

*kurzzeitig bestandig gegen handelsiibliche und gebrauchliche Ole, Sauren, Fette und Laugen. Farbende Substanzen kénnen dauerhafte, nicht entfernbare Verfarbungen verursachen.



