
Technical specs: 

*Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air in-
térieur, présentant un risque de tox-
icité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

*Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air in-
térieur, présentant un risque de tox-
icité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).
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resilient floor covering

006

Gesamtstärke
5,00 mm (EN ISO 24346)

Nutzschicht
0,55 mm (EN ISO 24340)

Abmessungen
Plank: 1220 x 183 mm
Tile: 610 x 472 mm 

Pro Karton
12 pcs / 2,68 m2 / 22,60 kg
10 pcs / 2,88 m2 / 24,25 kg

DU

Nutzungsklasse
33 - 42 (EN ISO 10874) 

Brandverhalten
Bfl-S1 (EN 13501) 

Verschleissverhalten
Class T (EN 660-2)

Massstabilität
< 0,15mm (EN 24342)

Schüsselung
< 0,02mm (EN 23999)

Dimensionsstabilität
< 0,02mm (EN 23999)

Antistatik
< 2 kV (EN1815)

Rutschhemmung
DS (EN 13893)

Rutschhemmung
R10 (DIN51130)

Formaldehyd Klassifizierung
E1 (EN 717-1)

Trittschallverbesserungsmaß
ΔLw = 17dB (ISO 717-2)

Stuhlrollenbeanspruchung
Pass (EN425)

Lichtechtheit
8 (ISO 105-B02)

Wärmedurchlasswiderstand
0,027 (m2 K/W) (EN 12667 ISO 8302)

Bodenheizung
Geeignet (EN 12524)

Chemikalienbeständigkeit
Sehr gut (EN 423)

Eindrückverhalten bescheinigt
0,09 mm (EN ISO 24343-1:2012)

 
			      	

Garantie (Jahre)
Lifetime Residential | 10 Commercial 
Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.


