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Qualitätssiegel Nachhaltiges
Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden
fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und
vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für
bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als
nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

 

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe Betrachtete Stoffe QNG Freigabe

3.1.3
Schadstoffvermeidung in
Baumaterialien

2.2 Elastische Bodenbeläge –
auch mehrschichtige Systeme

VOC / Emissionen / gefährliche
Stoffe / Polyzyklische
Aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK) /
SVHC / Schwermetalle

QNG-ready

Nachweis: Herstellererklärung vom 18.10.2024

Bewertungsdatum: 28.01.2025

Produkt:

Coretec Soundcore
SHI Produktpass-Nr.:

15304-10-1001



2

www.sentinel-holding.eu

BNB-BN Neubau V2015
Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden,
Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

 

Kriterium Pos. / Bauprodukttyp Betrachtete Schadstoffgruppe Qualitätsniveau

1.1.6 Risiken für die lokale
Umwelt

2a Elastische Bodenbeläge –
mit und ohne ankaschierte
Verlege- oder
Dämmunterlage

VOC / gefährliche Stoffe /
Schwermetalle

Qualitätsniveau 3

Nachweis: Herstellererklärung vom 18.10.2024

Bewertungsdatum: 28.01.2025
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Produktsiegel
In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden
und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen,
dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

Produkt:
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SHI Produktpass-Nr.:
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Rechtliche Hinweise
(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der
Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne
Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt
sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:                                                                                                                                                   

https://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualit%C3%A4ten/Qualitaeten-Pruefkriterien

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste
und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre
umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig
von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar
überprüfen lässt.

Produkt:

Coretec Soundcore
SHI Produktpass-Nr.:

15304-10-1001
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1800+++ 0,55 8 1830 x 228 6 2,50 21 • •
1800++ 0,55 8,5 1830 x 180 6 1,97 18 • •
1800+ 0,55 8 1830 x 228 6 2,50 21 •
1800 0,55 8,1 1830 x 228 6 2,50 21

1500+ 0,55 8,5 1500 x 228 6 2,05 20 • •
1500 0,55 8,5 1500 x 180 6 1,62 15 •
1200+ 0,55 8 1220 x 180 10 2,20 18 •
1200 0,55 8 1220 x 182 * 12 2,65 23

Tile++ 0,55 8 1205 x 302 6 2,18 19

Tile+ 0,55 8 610 x 457 8 2,23 19 •
Tile 0,55 8 610 x 470 9 2,58 24

Herringbone 0,55 8 912 x 228 12 2,50 21 •
Multi 0,55 8

610 x 126
1220 x 126
1830 x 181
1830 x 228
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Legenda

Fase an den Längs-  
und Stirnseiten

* Ausnahme 1200 Series: Fallen Oak 52 (50 LVP 752): 1220 x 180 mm - 2.20 m²/Karton - ± 18 kg/Karton

Fase an den  
Längsseiten

Die Prägung folgt der Holz- 
struktur, wodurch eine
lebensechte Wirkung entsteht

Gepresste Fase an den 
Längs- und Stirnseiten
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Sound Core® 8 mm

abZ: Z-156.610-1695
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COREtec® Certified

2N
D  LIFE FLOORS

COREtec® QUALITY

10 Jahre  
Garantie im 

gewerblichen 
Bereich

Lebenslange 
Garantie im 

Wohnbereicht

Technische Daten
NUTZUNGSKLASSE  
	 Klasse 23 / 33 (EN ISO 10874)

GEOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN 
	 Konform (EN 17539)

ABRIEBFESTIGKEIT 
	 Besteht 5000 Umdrehungen (ISO 24338)  

STUHLROLLENEIGNUNG 
	 Besteht 25 000 Umdrehungen (ISO 4918) 

AUSWIRKUNG EINES MÖBELFUβES 
	 Keine sichtbare Veränderung (EN 16581)

RESTEINDRUCK 
	 ≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

FLECKENUNEMPFINDLICHKEIT 
	 5 (keine sichtbare Veränderung) (EN 438-2)

VERBINDUNGSFESTIGKEIT 
	 LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

MAβÄNDERUNGEN 
	 Geeignet ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

FARBBESTÄNDIGKEIT 
	 Höher als Grad 6 (EN ISO 105-B-02)

TRITTSCHALLMINDERUNG 
	 ΔLw = 20 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2) 
	 ΔLLIN = 10 dB (ISO 10140-3 / EN 717-1)

FORMALDEHYD KLASSIFIZIERUNG 
	 E1 (EN 717-1)

BRANDSCHUTZKLASSE 
	 Bfl - S1 (EN 13501)

RUTSCHHEMMUNG 
	 DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130) 

FUβBODENHEIZUNG 
	 Geeignet (siehe: Richtlinien für Füßbodenheizungssysteme)

ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN 
	 ≤ 5 kV (EN 1815)

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND 
	 0.066 m2-K/W (EN 12667)
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Garantie (Jahre) Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.


