Tirenhandbuch .
HolzMeister
Tiren

HolzMeister Turenhandbuch

Turenhandbuch
Wohnraumtulren » Schiebetlren

KLASSIK - AulRenlaufend (ohne Anschlagkasten) » Turblatt Holz » Tlrfutte

EifUntérnéhmen der LOOSER Grug



HolzMeister

Tdrenhandbuch » Wohnraumttren » Schiebetlren » KLASSIK - AuRenlaufend L
(ohne Anschlagkasten) » Turblatt Holz » Turfutter (1-flg.)

L
’

A

79,0
| 51,0-61,0 |

|

=
#

A_SCH_KLASSIK-AL-OAK_TB_FU-1FLG.tcd

2060,0/2185,0

ZargenfalzmaR 1981,0 / 2106,0
TB Héhe: 1985,0/2110,0
Empfehlung Rohbaudffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15/+5)
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Klassifizierung

Klimaklasse KL1 (Prafklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe N (Klasse 1 nach DIN EN)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620 (je nach Oberflache)
LGA-Schadstoffgepruft Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Barrierefreiheit auf Anfrage moglich

Konstruktionsmerkmale Tiirblatt

Turblatt Schiebetlr Holz, 1-fligelig, Kartonverpackt
TB-Mal3e stumpf (bxh) 610-985x 1985 -2110

Karzbarkeit 50mm

Dicke ca.39,5mm

Flachengewicht [1VSca.21,5kg/m? [1RS ca. 16,0 kg/m?
Innenlage [1Vollspanplatte VS, [ 1 R6hrenspanplatte RS
Rahmen MDF- Rahmen, unten 2-fach

Absperrung [1Spanplatte, [ ] HDF- Platte

Falz stumpf

Kantenprofil [1Eckig EC, [1Rund RU

Falzkanten mit Kantenbeschichtung

Schloss ohne

Druckergarnitur [1Griffmuschel, [ ] Stangengriffe beidseitig, [ ] Stangengriffe einseitig
Oberflachenart TB [1CPL, []Furnier, []Lack, [1HPL

Oberflache TB It. Produktsortiment
Turtyp It. Produktsortiment
Abmessungen (bxh) X

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Schiebetur- Turfutter sturzhoch fur 1-fligelige Tiren
Material Futterteile aus 22mm, Bekleidung aus 12mm Spanplatte
Schiebetlirbeschlag Schiebetlrbeschlag mit Holzblende, Wandmontage, Tragkraft 80 kg, optional mit Einzugsdampfern
Eckverbindung Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung ab WS100 mit Wandstarkenausgleich -10 bis +10 mm
SchlieBblech ohne SchlieRblech
Kantenform [1Rund RU (60/80mm), [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm), [ ] Profil PR (65mm), [ ] Softline SLF (7O0mm)
Wandstarke [1100,[1125,[1145,[1165,[1185,[]205,[]1225,[1245,[1270,[1290,[]1310,[]330
Oberflachenart Zarge [1CPL, []Furnier, [] Lack
Oberflache Zarge It. Produktsortiment
Abmessungen (bxhxWS) X ____X____
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