
HDF KOMPAKT MELAMIN
COMPACMEL PLUS

TEST EIGENSCHAFT EINHEIT 
STÄRKEN 

MM
6-16

EN 323 Densität (Richtwerte)   kg/m³ >1000
EN 319 Querzugsfestigkeit  N/mm² >1,8
EN 310 Biegefestigkeit N/mm² >55
EN 310 Elastizitätsmodul N/mm² >5000
EN 317 Dickenquellung % ≤1
EN 318 Dimensionsstabilität Länge/Breite % ≤0,40
EN 318 Dimensionsstabilität Stärke % ≤6
EN 311 Abhebefestigkeit N/mm² >1,7
EN 322 Feuchtigkeitsgehalt % 7±3
ISO 3340 Sandgehalt % Gewicht ≤0,05
EN ISO 12460-5 Formaldehydgehalt Klasse E1 mg/100 g ≤3,5
EN 13329 Kantenquellung % ≤7
EN 13501-1 Brandverhalten Klass D-s2,d0 (*)

EN 321/EN 317
Dickenquellung nach dem Zyklustest 
(V313)

% ≤2

EN 321/EN 319
Querzugsfestigkeit nach dem Zyklustest 
(V313)

N/mm² >0,60

EN 1087-1/EN 319
Querzugsfestigkeit nach dem Kochtest 
(V100)

N/mm² >0,20

EN 13986:2004
Schallabsorptionsgrad (A) (250 A 500 
HZ)

a >0,10

EN 13986:2004
Schallabsorptionsgrad (A) (1000 A 
2000 HZ) 

a >0,20

EN 13986:2004 Wärmeleitfähigkeit W/ (m*K) >0,19

EN 13986:2004
Luftschalldämmung (Flächenbezogene 
Massen) (R)

db 25/29

EN 13986:2004
Wasserdampfdurchlässigkeit Feucht/
Trocken

µ >30/>43

EN 13986:2004  Biologische Gebrauchsklasse
Benutzun-
gsklasse

1&2

EN 13986:2004 Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) % <5

TECHNISCHE DATEN - MITTELWERTE

soluciones en madera

TOLERANZ DER NOMINALEN ABMASSE

TEST EIGENSCHAFT EINHEIT 6-16
EN 324-1 Stärke mm +/-0,30
EN 324-1 Länge und Breite mm +/- 2 mm/m, max +/- 5
EN 324-2 Rechtwinklichkeit mm +/- 2
EN 324-2 Kantengeradheid mm/m +/- 1,5 



HDF KOMPAKT MELAMIN
COMPACMEL PLUS

BESCHICHTUNG

SICHTBARE FEHLER

ABRIEBFESTIGKEIT

TEST EIGENSCHAFT EINHEIT
UNE-EN 14323 Kantenausbrüche mm ≤10 (**) ≤3 (***)
UNE-EN 14323 Sichtbare fehler Punkte mm2/m2 ≤2
UNE-EN 14323 Sichtbare fehler Streifen mm2/m2 ≤20

TEST EIGENSCHAFT KLASSE IP UMDREHUNGEN
UNE-EN 14323 Abriebfestigkeit Dekore 1 <50
UNE-EN 14323 Abriebfestigkeit Unifarben und AH-Struktur 3A >150

(*) Mit beschränktem Luftraum oder freiem Luftraum unter oder gleich 22 mm hinter dem COMPACMEL PLUS >9 mm. 
Klassifikation E für jegliche andere Nutzungsbedingungen/Dicke. Gemäss Beschluss 2007/348/CE.

(**) Standardmaße (***) Maßzuschnitte

COMPACMEL PLUS standard Dekore: Gris I, Beige, Amarillo Sol, Mandarina, Rojo, Verde Natural, Azul EO und White SR 
entsprechen Abriebklasse 3B (>650revs) definiert in Eurostandard EN 14322.

Diese physisch-mechanischen Werte erfüllen die europäische Norm EN 622-5:2009, Tabelle 4. Voraussetzungen für Platten 
in feuchter Umgebung (Typ MDF.H).

COMPACMEL PLUS erfüllt die Voraussetzungen der Klasse E1 festgelegt in der Europäischen Norm EN 14322.

TEST EIGENSCHAFT EINHEIT
UNE-EN 14323 Verhalten bei kratzbeanspruching N >2
UNE-EN 14323 Rissenfälligkeit Rating >4
UNE-EN 14323 Fleckenempfindlichkeit (Gruppe 3) Rating >4
UNE-EN 14323 Farbbeständigkeit gegenüber UV-Licht (Xenon-Lamp) Blue scale >6
UNE-EN 14323 Trockener Wärmeresistenz Rating >4
UNE-EN 14323 Impaktresistenz Mm H >1500

soluciones en madera


