
LEICHTGEWICHT
KONSTRUKTIONSPLATTE
GREENPANEL

TEST EIGENSCHAFT EINHEIT STÄRKEN (mm)
28 38 50 60 80 100

EN 323 Densität (Richtwerte)  kg/m³ 320 260 220 200 175 160
EN 319 Querzugsfestigkeit N/mm² 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
EN 310 Biegefestigkeit N/mm² 10 10 7 7 5 5
EN 310 Elastizitätsmodul N/mm² 1000 1000 900 800 700 700
EN 311 Abhebefestigkeit N/mm² 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

EN 382-1 
Oberflächen Absorption (Beide 
Seiten)

mm >150 >150 >150 >150 >150 >150

EN 322 Feuchtigkeitsgehalt % 7±3 7±3 7±3 7±3 7±3 7±3
ISO 3340 Sandgehalt % Gewicht ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05
EN ISO 12460-5 Formaldehydgehalt mg/100 g ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8

TEST EIGENSCHAFT EINHEIT 28 38 50 60 80 100
EN 324-1 Stärke mm +/- 0,5 +/- 0,5 +/- 0,5 +/- 0,5 +/- 0,5 +/- 0,5

EN 324-1 Länge und Breite mm
+/- 2 mm/m 
max +/- 5 

mm

+/- 2 mm/m 
max +/- 5 

mm

+/- 2 mm/m 
max +/- 5 

mm

+/- 2 mm/m 
max +/- 5 

mm

+/- 2 mm/m 
max +/- 5 

mm

+/- 2 mm/m 
max +/- 5 

mm
EN 324-2 Richtwinklichkeit mm/m +/- 2 +/- 2 +/- 2 +/- 2 +/- 2 +/- 2
EN 324-2 Kantengeradheid mm/m +/- 1,5 +/- 1,5 +/- 1,5 +/- 1,5 +/- 1,5 +/- 1,5
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