
soluciones en madera

DIE HOLZ-
KOMPAKTPLATTE
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1 m3 Spanplatte

- 833 kg CO2

1 m3 HDF

- 811 kg CO2

TRANSPARENZ: ÖKOLOGISCHER FUSSAB-
DRUCK DES PRODUKTS

Im Jahre 2011 war FINSA da erste Hersteller von technischen
Holzerzeugnissen auf der iberischen Halbinsel, der für seine
Produkte eine Umweltkonformitätserklärung (EPD) ausweist.
 
Bei der EPD handelt es sich um ein Instrument, mit dem eine
klare und transparente Information zu den Auswirkungen eines
bestimmten Produktes auf die Umwelt während aller Phasen seiner
Lebensdauer übermittelt wird.
 
Im Falle unserer Produkte wird dadurch bestätigt, dass es sich bei
Hozl um ein Material handelt, das seine Fähigkeit zur Speicherung
von Treibhausgasen im Zuge unseres Herstellungsverfahrens
beibehält.

Der Fertigungsprozess von
CompacMel Plus erzeugt egenüber
traditionellen Pressspanplatten
mit Phenol bis zu 80 % weniger
Treibhausgasemission.

ÜBRIGENS:

ZERTIFIKATE:
HOLZ AUS NACHHALTIG
BEWIRTSCHAFTETEN WÄLDERN

Durch die Kontrollkette wird die gesamte Laufstrecke der
Rohstoffe vom Wald bis zum Endverbraucher/Kunden zertifiziert,
einschließlich sämtlicher Verarbeitungsschritte. Dies bedeutet:
dem Kunden wird garantiert, dass die von ihm erworbenen
Erzeugnisse mit Materialien hergestellt werden, die aus
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen.
 
Diese Garantie ist durch die Gütesiegel PEFC und FSC ®
gewährleistet, die sich unmittelbar auf die Herstellung und den
Vertrieb der aus Holz gewonnenen Produkte auswirken.

Dank unseren Erzeugnissen ist es möglich, LEED-Gutschriften
zu erlangen, und zwar in den unterschiedlichten Bereichen:

• Gehalt an Recyclingmaterial
• Materialien aus regionaler Erzeugung
• schnell nachwachsende Rohstoffe
• zertifiziertes Holz 
• Niedrige Emissionsmaterialien

LEED-KREDITPUNKTE:
NACHHALTIGES BAUEN

UMWELT UND 
NACHHALTIGKEIT
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MERKMALE UND
ANWENDUNGEN

MERKMALE
Die Compac Plus ist eine HDF Kompaktplatte 
aus Holzfasern mit Phenolverleimung und 
einer sehr hohen Verpressung von ungefähr 
1100 kg/m3. Die Platte eignet sich beson-
ders für die Anwendung im Innenbereich, ins-
besondere in Räumen mit einer permanent 
hohen Luftfeuchtigkeit. Die Compac Plus 
lässt sich genauso verarbeiten wie eine nor-
male MDF-Platte und bietet einen Preisvorteil 
gegenüber herkömmlichen Kompaktplatten. 

Die CompacMel Plus ist im Kern die Compac 
Plus. Zusätzlich ist sie jedoch auf beiden 
Seiten mit einer hochwertigen anitbakteriell 
imprägnierten Melaminbeschichtung verse-
hen. Die Dichte des Melaminharzes ist höher 
als üblich. Dadurch ist die Beschichtung 
robuster und kratzfester. CompacMel Plus ist 
auch in einer brandhemmenden Ausführung 
erhältlich, die die Anforderungen der Bran-
dklasse B-s1,d0 erfüllt.

EINE SPEZIELL FÜR
STARK BEANSPRUCHTE
INNENNASSBEREICHE
KONZIPIERTE LÖSUNG AUS
HOLZ.
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ANWENDUNGEN
• Sporteinrichtungen: Schließfächer, Umkleiden, Bänke, 

Duschwände*...
• Geschäftseinrichtungen: Anproben, Verkaufstheken...
• Kultureinrichtungen: Garderoben, Schließfächer...
• Flug- und Straßenverkehrseinrichtungen
• Schul- und Büromöbel: Regale, Tische, Pulte...
• Küchenmöbel: Arbeitsplatten*
• Krankenhauseinrichtungen: Tische, Krankenbetten, 

Schranktüren...
• Hotel- und Gastronomieeinrichtungen...

• Einrichtungen für Gemeinschaftsbereiche in Gebäuden
• Aufbewahrung: Schränke, Regale...
• Schwebende Trennwände in öffentlichen WC’s
• Täfelungen
• Durchgangstüren

* Die Kanten müssen versiegelt sein.
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Kg

6 COMPACMEL PLUS

HAUPTVORTEILE

HERVORRAGENDE
MECHANISCHE

EIGENSCHAFTEN
(BIEGEFESTIGKEIT,

ZUGESTIGKEIT,
STOSSFESTIGKEIT,..) UND

FORMSTABILITÄT

HOHE 
FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGKEIT
ÜBERTRIFFT DIE PRÜFUNGEN 

(V313 UND V100)

BREITE AUSWAHL AN
BESCHICHTUNGEN

FLEXIBLE
DEKORMÖGLICHKEITEN

IN FEUERBESTÄNDIGER
AUSFÜHRUNG ERHÄLTICH
(BRANDKLASSE B-S1,D0)

KOSTENGÜNSTIG

GERINGER
WERKZEUGVERSCHLEISS

ANTIBAKTERIELLE
OBERFLÄCHE MIT

ZERTIFIKAT
(COMPACMEL PLUS)

EINFACHE BEARBEITUNG
(ZUSCHNITT UND BOHREN)

UND INSTALLATION

STANDARDWERKZEUG UND
-BESCHLÄGE

UMWELTFREUNDLICH:
NACHHALTIGES UND 100

% WIEDERVERWERTBARES
MATERIAL

 
E1: GERINGER

FORMALDEHYDGEHALT



77
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1.7E+04

9

2.0E+04 > 4.3

> 4.2< 1.0

< 1.0 > 99.99%

> 99.99%

ANTIBAKTERIELLE
ZERTIFIZIERUNG

Die CompacMel Plus Oberfläche wurde von einem externen Labor, dem britischen ISML,
nach dem von der ISO 22196: 2011 vorgegebenen Verfahren zertifiziert. Dabei wurde
nachgewiessen, dass unsere CompacMel Plus das Wachstum und die Entwicklung von
Keimen hemmt, ohne die Beschichtungsmerkmale zu beeinträchtigen.

Getestet mit den Bakterien:

- S. aureus Kann zahlreiche Krankheiten von Hirnhautentzündungen und Infektionen
der Schleimhaut bis hin zu lebensbedrohlichen Krankheiten wie Hirnhautentzündung,
Lungenentzündung u. a. hervorrufen

- E. coli Kann Durchfall und Darmbeschwerden hervorrufen.

ANALYSEZERTIFIKAT ZERTIFIKAT NR.. 1023308.1E-1

Verfahren: Bestimmung der antibakteriellen Wirkung mittels ISO 22196: 2011

IMSL
Industrial Microbiological Services Limited (Verenigd Koninkrijk)
www.imsl-uk.com

ERGEBNISSE (AS CFU CM -2)

PROBE

COMPACMEL
PLUS 

KONTAKT
REDU- 

ZIERUNGZEIT
LOG % 

DIFFERENZ
E. coli

S aureus

Die oben aufgeführten Daten zeigen den Unterschied zwischen der anfänglichen
Bakterienpoblation und der nach dem Kontakt mit der Oberfläche der aufgeführten
Proben über 24 Stunden bei 35º und 95% relativer Luftfeuchtigkeit.
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ZERTIFIEZERUNG

Das Technologieinstitut für Möbel, Holz,
Verpackungen und Ähnliches, AIDIMA,
wurde 1984 als gemeinnütziger Verein
gegründet und verfügt über eines der
besten Technologieinstitute Europas. In
seinen Labors wurden sämtliche Merkmale
von CompacMel Plus erfasst und sowohl
die Eigenschaften des Trägers als auch der
Beschichtung bewertet. 

Dank seiner guten Wärmeleitfähigkeit ist
CompacMel Plus ideal als 
Wandverkleidung geeignet, denn 
durch die wesentlich verbesserte 
Thermoisolierung wird eine deutliche 
Energieersparnis erreicht.

WÄRMELEITFÄHIGKEIT

• UNE 56 842
• UNE 56 843
• UNE 56 867 
• UNE 56 868 
• ISO 19712-1

‘‘Das getestete Produkt CompacMel Plus
erfüllt die Vorgaben folgender Normen für
Küchen- und Badezimmermöbel’’

TECHNISCHE
NACHWEISE
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EIGENSCHAFT NORM EINHEIT COMPACMEL PLUS
Dichte EN 323 kg / m3 1050-1100

Oberflächenabtrag EN 311 N / mm2 > 3,5

Schraubenabriss EN 13446 N > 1300

Stoßfestigkeit. Fallhöhe UNE 56754 mm > 2000

Aufquellen nach 24 Std. in Wasser EN 317 % 0,15

Wärmeleitfähigkeit EN 12667 W / m K 0,12

BEWERTUNG DER FESTIGKEIT DES TRÄGERS

MERKMAL NORM VORGABE
NORM HPL

COMPAC-
MEL PLUS*

Aussehen UNE 56867 Bewertung Ohne Mängel Ohne Mängel

Fleckenbeständigkeit EN 438-4

Wirkstoffgruppe 1. Bewer-
tung ≥ 5 5

Wirkstoffgruppe 2. Bewer-
tung ≥ 5 5

Wirkstoffgruppe 3. Bewer-
tung ≥ 4 5

Fleckenbeständigkeit Küchenmöbel/Arbeits-
platten UNE 56 842 Bewertung ≤ 1 0

Fleckenbeständigkeit Badezimmermöbel/WC
Platten UNE 56 867

Farbe Bewertung ≥ 4 5
Glanz Bewertung ≥ 3 5

Abriebfestigkeit EN 438-4
IP Anfangspunkt (Zyklen) ≥ 150 900
Beständigkeit (Zyklen) ≥ 350 1150

Kugelaufprallfestigkeit EN 438-4 Fallhöhe (mm) ≥ 1800 ≥ > 2000
Kugelaufprallfestigkeit Küchenmöbe UNE 56 842 Bewertung Ohne Risse Ohne Risse
Kugelaufprallfestigkeit Badezimmermöbel UNE 56 867 Bewertung ≤ 1 0
Kugelaufprallfestigkeit Feste Oberflächen ISO 19712-1 Bewertung Ohne Risse Ohne Risse
Farbechtheit EN 438-4 Graustufen Bewertung ≥ 4 - 5 5

Wasserdampfbeständigkeit: Bewertung Farbe/
Glanz UNE 56 867

Farbe Bewertung ≥ 4 5
Glanz Bewertung ≥ 4 5

Hitzebeständigkeit bei trockenen 180 ºC UNE 56 867
Farbe Bewertung ≥ 4 5
Glanz Bewertung ≥ 4 5

Hiztebeständigkeit bei feuchten 100 ºC EN 438-4 Andere Ausführungen
Bewertung ≥ 4 5

Reißfestigkeit EN 438-4 Bewertung ≥ 4 5
Beständigkeit gegen Zigarettenglut EN 438-4 Bewertung ≥ 3 5
Kratzfestigkeit EN 438-4 Glatte Ausführungen ≥ 2 5
Temperaturschockzyklen UNE 48025 Bewertung Ohne Mängel Ohne Mängel

Resistenz gegen Salzsäure Internes Ver-
fahren Bewertung --- 5

BEWERTUNG DER BESCHICHTUNGSFESTIGKEIT REFERENZ WHITE SR 209
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%

60ºC 60 min
40 ZYKLYS -20ºC 60 min

20ºC 15 min

70ºC 24h

20ºC 40ºC 96h90%

0,37%

0,38%

%

200ºC 20 min

- 0,1 mm/m

- 0,80 %

20ºC % 30% - 65% - 85%

0,22%

0,33%

60ºC 30 min

20ºC 30 min

0,27 %

6,3 %

100 ZYKLUS

13

85% - 65% - 30%
I.
II.

Bei den von AIDIMA durchgeführten Tests wurde die
Beständigkeit des Produktes gegenüber wechselnden
Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen bewertet.
 
Es wurden folgende Tests mit den jeweils nachfolgend
aufgeführten Ergebnissen durchgeführt:

WICHTIGSTE DATEN

TEMPERATUR

UNTER
WASSER

ZEIT

FEUCHTIGKEITS- 
VERÄNDERUNGEN

TEST
ERGEBNISSE

TECHNISCHE
NACHWEISE

TEMPERATURSCHOCKZYKLEN

NORM UNE 48025

FORMSTABILITÄT BEI
ERHÖHTER TEMPERATUR

NORM EN 438

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

NORM EN 263

FORMSTABILITÄT BEI
FEUCHTIGKEITSVERÄNDERUNGEN

NORM EN 318

RESISTENZ GEGEN HEISSES WASSER

NORM EN 263

OHNE MÄNGEL

LÄNGSZUWACHS

QUERZUWACHS

LÄNGENZUWACHS

STÄRKENZUWACHS

LÄNGSZUWACHS

QUERZUWACHS

LÄNGSZUWACHS

QUERZUWACHS
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B-s1,d0

B-s1,d0

SORTIMENT
AUSFÜHRUNGEN,
FORMATE UND DEKORE

STANDARDSORTIMENT

STANDARDSORTIMENT

FLEXIBLES SORTIMENT

Fertigungsmöglichkeiten: Stärken von 6 bis 19 mm Fertigungsmöglichketen: Stärken von 8 bis 13 mm

Mindestbestellmenge: 1 Paket CompacMel Plus Dekore 
                               (Struktur Soft III)
Mindestbestellmenge: 1 Paket Dekore Gama Duo 
                               (Struktur Soft III)

Mindestbestellmenge: 1 Paket Mindestbestellmenge: 1 Paket

Mindestbestellmenge: 1 Platte

Mindestbestellmenge: 1 Paket Dekore CompacMel Plus (Struktur Soft III)

Format (mm) 3050x1220
Stärke (mm) 6 8 10 12 13 16 19
Stück/Paket 48 36 28 24 22 18 16

Format (mm) 2850 x 2100
Stärke (mm) 8
Stück/Paket 36

Format (mm) 2850 x 2100
Stärke (mm) 8

Format (mm) 2850 x 2100
Stärke (mm) 8
Stück/Paket 36

Dekore: Sortiment CompacMel Plus (Struktur Soft III)

1 Paket Gama Duo (Struktur Soft III)

Mit dieser Farbe gekennzeichnete Positionen sind 
Teil des Express Service und daher pro Platte und 
schnell verfügbar (maximal 7 Tage).

Format (mm) 2850 x 2100
Stärke (mm) 6 8 10 12 13 16 19
White SR209 48 36 28 24 22 18 16
Gris Coco 36 28 24 22
Crema 005 36 28 24 22
Vison Chic 36 28 24 22
Gris Tortora 36 28 24 22
Moka Chic 36 28 24 22
Natural Grey 36 28 24 22
Aluminio Arosa 36 28 24 22
Gris Gu 36 28 24 22
Negro 48 36 28 24 22 18 16
Rojo 36 28 24 22
Azul EO 36 28 24 22
Amarillo Sol 36 28 24 22
Verde Natural 36 28 24 22

COMPAC PLUS

COMPACMEL PLUS

COMPAC PLUS SCHWER ENTFLAMMBAR  

COMPACMEL PLUS SCHWER ENTFLAMMBAR 
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01Q_GRIS TORTORA

78E_WHITE SR209

139_AZUL EO

172_ROJO

22G_AMARILLO SOL

72E_ALUMINIO AROSA

54C_VERDE NATURAL

71A_GRIS GU 231_NEGRO

183_CREMA 005

U12_NATURAL GREY

15R_GRIS COCO

53S_MOKA CHIC

11R_VISON CHIC

001 BLANCO 002 NEGRO 003 TITÁN

STRUKTUR: SOFT III

SORTIMENT
DEKORE

ANDERE MÖGLICHKEITEN:
Compac Plus mit Anti-Fingerprint-Finish Technical Matt (fragen Sie nach den Möglichkeiten):
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ANWENDUNGEN
PROJEKTE UND IDEEN
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Büros eines Unternehmens der Automobilbranche / VALENCIA
Designer: AC arquitecture - Installateur: Armarios Levante, S.L.
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UNS EMPFIEHLT...

ANWENDUNGEN
PROJEKTE UND IDEEN

WWW.BONJOCH.COM

IGNASI BONJOCH
INNENARKITEKT

Ignasi Bonjoch hat die 2. Etage des
Disseny Hub Barcelona entworfen und
geplant: das Designmuseum, das die
katalanischen Designmuseen bündelt. 

“In dem Museum findet man eine Reihe
historischer Exponate, die groß und
ziemlich schwer sind und auf CompacMel
Plus als Ausstellungsfläche angeordnet
wurden. Diese Wahl mit ihrer enorm
widerstandsfähigen Oberfläche hat es uns
ermöglicht, die Stücke ohne Angst vor
Kratzern zu bewegen und aufzustellen.
Dank ihres perfekten Zuschnitts brauchten
wir die Kanten zudem nicht zeitaufwändig
zu verbergen, ohne Einbußen bei Qualität
und Design in Kauf zu nehmen’’.

Die Karriere von Ignasi Bonjoch begann
1990 mit der Gründung von Estudio 
Bonjoch. Im Laufe dieser 25 Jahre 
hat er zahlreiche Einrichtungsprojekte 
und Austellungsräume von den ersten 
Anfangsphasen der Strategieentwicklung
und Positionierung bis zur Abschlusslösung
umgesetzt.
 
Der Werkstoff Holz und seine Eigenschaften
haben stets eine wichtige Rolle in seinen
Werken gespielt. So wurden in zahlreichen
Vorzeigeprojekten des Studios wie der
Ausstellung FINSA-Dekorationslösungen
integriert. 

VIDEO HERUNTERLADEN
FINSA/DER EXPERTE GIBT SEINE

MEINUNG MIT
IGNASI BONJOCH

GEBÄUDE DISSENY HUB BARCELONA FOTOS: LOURDES JANSANA

MUSEU DEL DISSENY DE 
BARCELONA
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Museu del Disseny de Barcelona. Austellung “Extraordinarias!” Sammlungen dekorativer Künste und Autorenkunst (3.-20.JH.)
Fotograf: Lafotografica
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BILDUNGS
EINRICHTUNGEN

BÜROS EINES UNTERNEHMENS DER
AUTOMOBILBRANCHE IN VALENCIA (SPANIEN)

PROJEKT: AC ARQUITECTURE
INSTALLATION: ARMARIOS LEVANTE, S.L.
ANWENDUNG: VON HINTEN BELEUCHTETES PANEL

ANWENDUNGEN
PROJEKTE UND IDEEN
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BILDUNGS
EINRICHTUNGEN

KINDERTAGESSTÄTTE
CALLOSA, ALICANTE (SPANIEN)

PROJEKT: ROCAMORA ARQUITECTURA UND ALEXANDRE MARCOS
FOTOS: DAVID FRUTOS
ANWENDUNG: MOBILIAR
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WC-TRENNWÄNDE
UMKLEIDERÄUME

SPORTANLAGE BILBAO ARENA
BILBAO (SPANIEN)

PROJEKT: BILBAO EKINTZA, E.P.E.L.
ANWENDUNG: TOILETCABINES
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ESPACIO FINSA 21
MADRID (SPANIEN)

PROJEKT: LILIAN FLORES
ANWENDUNG: TOILETTEN



26 COMPACMEL PLUS

SPORTEINRICHTUNGEN
UND UMKLEIDERÄUME

REAL AEROCLUB SANTIAGO
AMES (SPANIEN)

PROJEKT: CARBAJO Y BARRIOS ARQUITECTOS
ANWENDUNG: KASTJES / INRICHTING
PRODUKT: COMPAC PLUS NATUR
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GESCHÄFTSUND
SPORTEINRICHTUNGEN

IMD ERMUA
GUIPÚZCOA (SPANIEN)

PROJEKT: EBANISTERÍA LANDA, S.L. Y COMERCIAL
VILARRASA
ANWENDUNG: THEKE
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HOTEL- UND GASTRONMIEEIN-
RICHTUNGEN

RESTAURANT
MADRID (SPANIEN)

PROJEKT: ANTONIO VELA COSIO
ANWENDUNG: MOBILIAR
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KRANKENHAUS
EINRICHTUNGEN

VALDECILLA DE SANTANDER KRANKENHAUS
SANTANDER (SPANIEN)

BAU: UTE VALDECILLA (FERROVIAL AGROMAN, S.A. UND SIECSACONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS)
WWW.FERROVIAL.COM UND WWW.SIECSA.COM
INSTALLATION: JAVAL, S.L.
ANWENDUNG: SCHRÄNKE, FENSTERRAHMEN, ARBEITSPLATTEN UND WICKELTISCHE 
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COMPACMEL PLUS
TECHNISCHE INFORMATIONEN

Diese technischen Daten sind 
Orientierungswerte.  Aufgrund der ständigen 
Weiterentwicklung des Produktes und 
der ihm zugrundeliegenden Normen 
können sich manche Parameter ändern. 

Weitere Informationen finden Sie auf der
Homepage www.finsa.com

34

36

39

40

43

44

TECHNISCHE EMPFEHLUNGEN

INSTALLATIONSEMPFEHLUNGEN

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE 
VERSIEGELUNG

EMPFEHLUNGEN ZU DEN
BESCHLÄGEN

ZERTIFIKATE

TECHNISCHE DATENBLÄTTER

INHALT
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72h

COMPACMEL PLUS

In geschlossenen, gelüfteten und 
trockenen Räumen geschützt vor 
Sonneneinstrahlung, Regen, Frost und 
Chemikalienspritzern in dichten Stapeln 
aufbewahren.

Die Paletten auf eine flache, ebene 
Fläche stellen, und die Platten ähnlich 
wie originalverpackt aufbewahren, damit 
die Eigenschaften erhalten bleiben. Wenn 
die Pakete gestapelt werden, empfiehlt es 

sich, die Träger senkrecht auszurichten,
um Verformungen zu vermeiden.
 
Vermeiden Sie es, die Platte Feuchtigkeit
und Temperaturschwankungen an ihren
einzelnen Seiten auszusetzen. 

TECHNISCHE
EMPFEHLUNGEN

Holz und Holzplatten nehmen 
aufgrund ihrer hygroskopischen 
Eigenschaften je nach Temperatur- und 
Feuchtigkeitsbedingungen der Umgebung 
überschüssige Feuchtigkeit dieser aus 
Umgebung auf bzw. geben sie an diese 
ab, was zu Größenveränderungen führen
kann.

Es wird empfohlen, die Platten 

vorzubehandeln. Vor ihrer Verarbeitung
sollten sie mindestens 72 Stunden lang an
die Umgebung akklimatisiert werden.

Wenn sie als Teil von Bauten (Verkleidungen, 
Raumteiler u.a.) genutzt werden, sollten 
sie am Einbauort stabilisiert und gewuchtet 
werden, um Größenschwankungen nach
dem Einbau zu minimieren.

KLIMATISIERUNG

Die richtige Lagerung und Vorbereitung
der Platte verhindert unerwüschte
Formveränderungen und hält die Platte
eben.

LAGERUNG

LAGER- UND KLIMATI-
SIERUNGSEMPFEHLUNGEN
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Das Produkt ist wie jede 
melaminharzbeschichtete Platte mit der
gebotenen Vorsicht zu handhaben, so 
dass starke Reibungen zwischen den 
Seiten, die die Zierseite beschädigen
könnten, vermieden werden.

HANDHABUNG

Das Produkt kann mit einem feuchten
Tuch und geringen Mengen eines milden
Reinigungsmittels gereinigt werden. 
Scheuermittel und stark saure ober 
basische Lösungen sind zu vermeiden. 
Das Produkt sollte nicht über längere Zeit
feuchten Flächen ausgesetzt werden bzw.
in direkten Kontakt mit Wasser kommen.

REINIGUNG

Für den Zuschnitt und die Bearbeitung
der Platte können die für andere
Holzderivateplatten üblichen Werkzeuge
verwendet werden. Allerdings müssen
für ein gutes Endergebnis u. U. die
Parameter (Schneidgeschwindigkeit,
Laufgeschwindigkeit) verstellt werden. Für
eine längere Lebenszeit der Werkzeuge
werden Diamantenschnittwerkzeugde
empfohlen.

Dank seiner besonderen Eigenschaften
kann das Produkt mit offenen Kanten
verarbeitet und eingesetzt werden.

Für nähere Auskünfte und Hinwiese fragen
Sie Ihren Werzeughändler.

HANDHABUNGS- UND BEARBEITUNGSEMPFE-
HLUNGEN

BEARBEITUNG UND
ZUSCHNITT
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3 mm

INSTALLATIONS
EMPFEHLUNGEN 1/2

Das Material muss trocken sein und darf
auf KEINEN Fall, nicht einmal während der
Montage, stehendem Wasser ausgesetzt
werden oder mit diesem in Kontakt
kommen.

Die richtige Lagerung und Vorbereitung der Platte verhindert unerwünschte
Formveränderungen und hält die Platte eben.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Bitte beachten Sie die 
technischen Vorgaben hinsichtlich 
Größenschwankungen bei der Auslegung
der Installation und sehen sie bei 
Verkleidungen Dehnungsfugen oder bei
Zargen die entsprechenden Toleranzen 
vor. Wenn Befestigungselemente 
genutzt werden, müssen ebenfalls die 
entsprechenden Größenveränderungen
der Einrichtung berücksichtigt werden

• Für die Dehnung ist eine Fuge von 
mindestens 3 mm pro linearen in 
dem Platte zwischen den Platte 
vorzusehen.  

• Es darf nur einen Fixpunkt in der 
gesamten Montageeinheit geben. 
Die restlichen Befestigungspunkte 
müssen beweglich sein.

- FINSA empfiehlt, die Kanten und
andere unbehandelte Stellen zu 
versiegeln, vor allem in Feuchträumen.
Das Anbringen eines Abdichtungsmittels
schütz die Platte vor Temperatur- und
Feuchtigkeitsveränderungen. 

- Wenn Sie Leim verwenden, sollte dieser
elastisch sein, damit sich die Paneelen
bewegen können.

- Verwenden Sie bei der Befestigung
mit Schrauben am besten eine
Unterlegscheibe. Wenn Sie eine
Rundkopfschraube verwenden, wird diese 
die Schiebeöffnung bedecken.

- Für dekoratieve Zwecke können Sie die
Sichtseite mit Wachs, Öl oder Vaseline
behandeln. Damit heben Sie die Farbe
hervor.
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WANDVERKLEIDUNGEN 

BESONDERE HINWEISE
CompacMel Plus ist aufgrund ihrer mechanischen Merkmale und ihrer Obereigenschaften
eine ideale Platte zur Täfelung in reinigungsintensiven Bereichen. Außerdem ist sie dank
ihrer Feuchtigkeitsbeständigkeit und reinigungsfreundlichen Oberfläche perfekt für die
Fertigung von Sanitärräumen und WC-Abtrennungen geeignet. 

CompacMel Plus ist ideal für 
PanelVerkleidung von luftdurchlässigen
Wänden. Dabei wird die Platte auf einer
Unterstruktur befestigt, die selbst an der
Ziegel-, Beton- oder Holzwand befestigt
ist, so dass eine perfekte Lüftung und
Luftzirkulation gewährleistet ist.

Die Platten müssen stets auf einer
Unterstruktur montiert und nicht direkt an
der Wand befestigt werden, selbst wenn
diese völlig plan ist, und die Wand muss
vor dem Anbringen der Panele völlig
trocken sein.

Die Belüftung zwischen Platte und Wand 
sorgt für eine ausgeglichene Temperatur 
und Feuchtigkeit auf beiden Plattenseiten
und verhindert so schwankungbedingte
Verformungen. Die Luftzirkulation 
zu gewährleisten, sollte die Kammer 
mindestens 20 mm dick sein und die
Lüftung von unten nach oben möglich
sein.

Die Unterstruktur kann aus Platten-, 
Holz-,
Stahl- oder Aluminiumstreifen ausgebaut
sein und aus horizontalen und/oder
vertikalen Profilen (Leisten) bestehen.

CompacMel Plus kann wie folgt auf der
Unterstruktur befestigt werden:

- sichtbare Befestigung mit Schrauben
oder Nieten von der sichtbaren Seiter der
Unterstruktur aus,

- verdeckte Befestigung mit Klammern
aus Aluminium oder Klebenähten auf
der Rückseite der Platte, die an der
Unterstruktur befestigt wird, nach den
obigen Empfehlungen (Allgemeine

Hinsweise)

Bei horizontal schwebenden Schienen
muss die vertikale Lüftung sichergestellt
sein.

Wenn Sie Schrauben und Nieten zur
Befestigung der Platten verwenden, 
sollten Sie:

- das Befestigungsmaterial von der
Plattenmitte heraus anbringen.

- In der gesamten Konstruktion darf es
nur einen Fixierungspunkt geben. Die
übrigen Befestigungspunkte müssen
Bewegungspunkte sein.

Mit Fixierungspunkt ist der Punkt
gemeint, bei dem der Durchmesser des
Bohrlochs mit dem Durchmesser des
Befestigungselements üereinstimmt. Er
befindet sich möglichst in der Mitte der
Platte.

Ein Bewegungspunkt ist ein Punkt, bei
dem das Bohrloch mindestens 3 mm pro
Quadratmeter Platte größer ist als das
Befestigungselement. Der Duchrmesser
des Befestigungselements ist so zu
wählen, dass das Bohrloch vollständig
abgedeckt wird, und es wird so befestigt,
dass sich die Platte bewegen kann, d.h.
ohne die Schraube zu stark anzuziehen. 

FÜR SICHTBARE BEFESTI-
GUNGSVERKLEIDUNGEN

Maximale Abstände für die
Befestigungen

Maximaler Abstand zum Plattenrand von 
10 mm.
Maximale Abstände zwischen
Befestigungen:

600 mm für Platten mit 8 mm Stärke
bzw. 800 mm für Platten mit 13 mm
Stärke 
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SANITÄR
RÄUME

Grundsätzlich darf die Platte nicht dauerhaft oder während seiner Verwendung oder
während des Baus oder der Montage stehendem Wasser ausgesetzt werden. Um dies
zu vermeiden müssen Stützbeine vorgesehen werden, um den direkten Kontakt mit dem
Boden zu vermeiden, und die Höhe so zu regulieren, dass Unebenheiten das Bodens
ausgeglichen werden. Für deren optimale Funktionsweise muss die Luft ungehindert um
die Panele zirkulieren können. Alle Kanten und offenen Bereiche müssen abgedichtet
bzw. versiegelt werden. 

BESONDERE HINSWEISE
CompacMel Plus ist aufgrund ihrer mechanischen Merkmale und ihrer Obereigenschaften eine ideale Platte zur Täfelung in
reinigungsintensiven Bereichen. Außerdem ist sie dank ihrer Feuchtigkeitsbeständigkeit und reinigungsfreundlichen Oberfläche perfekt
für die Fertigung von Sanitärräumen und WC-Abtrennungen geeignet.

Die hier aufgeführten Empfehlungen sind
allgemeiner Art und dienen allein der
Information. Für die richtige Installation
von CompacMel Plus werden stets
erfahrende Fachinstallateure empfohlen,
die mit den Normvorgabern und
Auslegungsbedingungen des Einzelfalls
vertraut sind.

INSTALLATIONS
EMPFEHLUNGEN 2/2
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EMPFEHLUNGEN
FÜR DIE
VERSIEGELUNG

RMC Oil Plus 2C ist ein einschichtiges, umweltfreundliches Finish-Öl für Oberflächen im
Innenbereich. Mit einer einzigen Schicht färbt und schützt das Öl die Oberfläche und
verleiht ihr eine natürliche Ausstrahlung und das innerhalb einer Rekordzeit!

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERSIEGELUNG
DER KANTEN DER COMPACMEL PLUS MIT RUBIO MO-
NOCOAT OIL PLUS 2C

BESCHREIBUNG

GEBRAUCHSANWEISUNG
Ausschließlich anzuwenden auf unbehandelten Oberflächen oder nach gründlicher Entferung früherer Schichten.

Vorbereitung
Schleifen Sie die Platte zunächst mit Körnung 80 und wiederholen Sie den Vorgang mit Körnung 120, ohne Druck auszuüben. So
vermeiden Sie, dass der Staub hängenbleibt. Anschließend kann eine feinere Körnung zum Einsatz kommen. Die gewählte Körnung
bestimmt den Glanzgrad der Deckschicht. Wir empfehlen zuletzt mit einer Körnung von 150 zu arbeiten. Sorgen Sie anschließend
mit einer Druckluftpistole oder einem weichen Pinsel für einen staubfreien Untergrund. Verwenden Sie kein feuchtes Tuch. Dadurch
entstehen Flecken, die sich nicht mehr entfernen lassen. 

Mischen
Vermischen Sie das RMC Oil Plus 2C mit dem RMC Accelerator comp. B. Rühren Sie das Gemisch sorgfältig um. Wir empfehlen Ihnen
das Produkt auch während des Auftragens regelmäßig umzurühren.

Auftragen
Verwenden Sie eine Schleifmaschine mit exzentrischer Bewegung und einem Durchmesser von 150 mit einem runden Polierschwamm
150/20 blau. Tränken Sie den Schwamm in dem Öl. Fangen Sie in einer Ecke an und tragen Sie das Öl auf den bereits ohne Druck
auszuüben auf. Tragen Sie danach jeweils kleine Mengen Öl auf den bereits behandelten Teil auf und verteilen Sie das Produkt
gleichmäßig über die Platte. Bearbeiten Sie so die gesamte Paneele. Polieren Sie die Fläche ausreichend aus. Die Oberfläche muss
sich fast trocken anfühlen. Die Vorgehensweise gilt speziell für diese FINSA-Oberflächen.
 
Lassen Sie Ihr Werk 12-24 Stunden trocknen.

Rubio Monocoat ist die Marke der Wahl für qualitativ hochwertige und umweltfreundliche Holzschutzprodukte. Dank der fortschrittlichen
Technologie, die sich die Wirkung der molekularen Bindung zu Nutze macht, hat Rubio Monocoat die folgenden Qualitäten: einschichtige
Anwendung ohne sichtbare Ansätze, 0% VOC, ohne Wasser und Lösungsmittel, hitzebeständig und schnelltrocknend.

RATSCHLAG
Anwendungsmöglichkeiten: mit einer Sprühpistole bei 30g/m2 mit einer Niederdruckpistole und einem Mundstück von 1/1,2 mm.
Das Öl muss anschließend noch mit einem runden Polierschwamm 150/20 blau auspoliert werden! Mit einem RMC Standard Sponge
(für kleine Oberflächen). Das überschüssige Öl muss anschließend noch mit Tüchern abgenommen werden!

Weitere Informationen über die Versiegelung der Kanten mit Rubio Monocoat Oil Plus 2C erhalten Sie auf Anfrage. 
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EMPFEHLUNGEN
ZU DEN BESCHLÄGEN
1/2

Im Handel lässt sich eine breite Auswahl
an Beschlägen finden. CompacMel Plus
ist grundsätzlich mit allen erhältlichen
Standardbeschlägen für Holzplatten oder
Pressspanplatten mit Phenol kompatibel.

Nachfolgend finden Sie eine Reihe empfohlener
Beschläge und Zusatzzubehör, das von
einigen der bekanntesten internationalen 

Unternehmen der Branche angeboten 
werden, nach Anwendung. 

Wir empfehlen, die Hinweise und 
Empfehlungen des Herstellers der Beschläge 
zu befolgen und für nähere Auskünfte und 
Hinweise Ihren Händler zu fragen.

ART VON BESCHLÄGEN

Hersteller: GRASS
Türstärke ab 12 mm
Öffnungswinke 110º

TIOMOS M9

Hersteller: GRASS
Türstärke von 6 bis 10mm
Öffnungswinkel 125º

TIOMOS M0

Hersteller: HETTICH
Türband mit 8 mm Vertiefung, mit Bremse

SENSYS

Hersteller: HÄFELE.
Für 13mm Körperstärke und dünne 
Türstärken von10-13mm. 
Öffnungswinkel 240º

SPEZIALTÜRBAND EDELSTAHL

Hersteller: HÄFELE.

STANGENSCHARNIER EDELSTAHL

Weite Informationen finden Sie auf
folgenden Bezugswebseiten:

Grass: www.grass.eu
Häfele: www.hafele.com
Hettich: www.hettich.com

TÜRBÄNDER
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Hersteller: HÄFELE.
- Profil oben
- Abschlussprofil für die Wand
- Abschlussprofil für die Ecke
- Türanschlagprofil
- Fuß mit Gabel
- Drehknauf mit Riegel
- Türband zum Verschrauben aus Aluminium

SYSTEME

Hersteller: HÄFELE.
Türstärke von 13 bis 19mm
Elektronisches Schließsyseem 
(Zugangskontrolle)

DIALOCK

Hersteller: HÄFELE.
Schließsystem mit Zylinder mit austauschbarem
Kern

SYMO

Hersteller: HÄFELE.
Beschlag zur schwebenden Montage

VERBINDUNGSBESCHLAG KEKU-SYSTEM

Hersteller: HÄFELE.
Das Montagesystem wird zum Verkleiden von
Wänden genutzt. Die Grundstruktur wird aus
Schwebeprofilen aufgebaut. 

MONTAGESYSTEM FÜR PANELE

Nür für Plattenstärken von 13 mm.

HORIZONTALE EN VERTIKALE
SCHWEBEPROFILE

EILOX SCHWEBEPROFILE
Gleiches Profil für Wand und Bauteil

TÄFELUNGEN

MÖBELSCHLIESSSYS-
TEME

SANITÄRRÄUME



42 COMPACMEL PLUS

EMPFEHLUNGEN
ZU DEN BESCHLÄGEN
2/2

Hersteller: HETTICH
Für Schiebetür oben. Überlagerte Türposition.
Gewicht bis max. 50kg.

TOPLINE L

Hersteller: HETTICH
Für Schiebetür oben. Überlagerte Türposition.
Gewicht bis max. 80kg.

TOPLINE XL

Hersteller: HETTICH
Voll herausnehmbare und unter der Schublade
verborgenen Schiebetüren. Gleitmontage.

QUADRO V6

Hersteller: HETTICH
Doppelwandige Schubladen.

INNOTECH / INNOTECH ATIRA

Hersteller: HETTICH
Doppelwandinge Schubladen für schwere
Fronten.

ARCITECH

SCHUBLADEN- 
SCHIEBER

DOPPELWANDIGE
SCHUBLADEN

SCHIEBETÜRSYSTEME

Hersteller: HETTICH
Für Schiebetür oben. Überlagerte Türposition.
Gewicht bis maxi. 35kg.

TOPLINE M
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UMWELTZERTIFIZIERUNGEN

Zertifizierung der Waldbewirtschaftung
PEFC/1435-00006. PEFC ist eine 
inabhängige und gemeinnützige Nicht 
Regierungseinrichtung mit dem Ziel, die
nachhaltige Walbewirtschaftung auf der ganzen
Welt zu fördern.
 
Mehr Informationen unter: www.pefc.org

Durch die FSC ®-Zerifizierung wird für den
Verbraucher sichergestellt, dass aus der
Waldbewirtschaftung herrührende Erzeugnisse
aus in Einklang mit den Prinzipien und Kriterien
das Forest Stewardship Council bwz. des
Forstwirtschaftrats ordnungsgemaß hierfür
zugelassenen Forsten gewonnen werden.
 
Mehr Informationen unter: www.
fscdeutschland.de

CE-Kennzeichnung nach der EU-Norm EN
13986 zertifiziert durch AENOR unter
Nummer 0099/CPR/A65/0008.

CE-KENNZEICHNUNG

ANTIBAKTERIELL

Antibakterielle Oberfläche nach der Norm ISO
22196: 2011, die zertifiziert, dass das Produkt
Eigenschaften aufweist, die das Wachstum und
die Entwicklung von Keimen hemmen.

FEUCHTHEMMEND

EU-norm EN 622-5 Tabel 4. Anforderungen
an Platten für eine allgemeine Nutzung in
feuchten Umgebungen. 

FEUERBESTÄNDIG

EU-norm EN 13501-1. Brandklasse B,s1-d0.
“Klassifizierung von Bauprodukten und
Bauarten zu ihrem Brandverhalten.”

NORMEN UND ZERTIFIKATE

ZERTIFIKATE
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COMPAC PLUS

TECHNISCHE
DATENBLÄTTER

TEST EIGENSCHAFT STÄRKE (mm) EINHEIT 8 -13
EN 323 Dichte (Richtwerte)  >1000 kg/m³
EN 319 Interne Zugkraft 1.8 N/mm²
EN 310 Biegefestigkeit 50 N/mm²
EN 310 Elastizitätsmodul 5000 N/mm²
EN 317 Aufquellen in Wasser 24 Stunden 7 %
EN 318 Formstabilität Länge/Breite 0.4 %
EN 318 Formstabilität Stärke 6 %
EN 311 Oberflächenzug 1.7 N/mm²
EN 382-1 Oberflächenabsorption (beide Seiten) >150 mm
EN 322 Feuchtigkeit 7±3 %
ISO 3340 Siliziumgehalt <0.05 %gewicht
EN 120 Formaldehydgehalt ≤ 8 (Klasse E1) mg/100 g
EN 13329 Aufquellen an den Rändern 15 %
EN 13986:2004 Brandreaktion (*) D-s2, d2 (*) Euroklasse
EN 321/ EN 317 Beschleunigter Alterungstest (Opt. 1) Aufquellen nach Zyklustest (V313) 12 %

EN 321 / EN 319
Beschleunigter Alterungstest (Opt. 1) Interne Zugkraft nach Zyklustest
(V313)

0.40 N/mm²

EN 1087-1 EN 319
Beschleunigter Alterungstest (Opt. 2) Interne Zugkraft nach Kochtest
(V100)

0.20 N/mm²

TOLERANZ NENNABMESSUNGEN 
EN 324-1 Stärke ± 0.20 mm
EN 324-1 Länge und Breite +/- 2 mm/m max 5 mm mm
EN 324-2 Flächenausmaß ± 2 mm
EN 324-2 Rand-Geradlinigkeit ± 1.5 mm/m

(*) Mit eingeschlossenem oder freiem Luftraum von max 22 mm hinter der COMPAC PLUS Platte ≥9 mm. Klasse E für alle anderen Einsatzbedingungen/
Stärken. Nach Entschluss 2007/348/EG. 

Diese mechanisch-phiskalischen Werte erfüllen/übertreffern die in der EU-Nrom EN 622-5:5, Tabelle 4 ausgewiesenen Richwerte. Anforderungen an 
Platten für eine allgemeine Nutzung in feuchten Umgebungen (Typ MDF.H) COMPAC PLUS erfüllt die in der EU-Norm 622-1:2003 ausgewiesenen
Richtwerte der Klasse E1 (ausgewertet nach EN 120).
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COMPACMEL PLUS

(*) Ohne Luftraum hinter der COMPACMEL PLUS Platte ≥9 mm. (*) Mit eingeschlossenem oder freiem Luftraum von max. 22mm hinter der
COMPACMEL PLUS Platte ≥9 mm. Klasse E für alle anderen Einsatzbedingungen/Stärken. Nach Entschluss 2007/348/EG..

(**) Vertiebsmaße. (***) Nach Maß zugeschnittende Platten.

Diese mechanisch-physikalischen Werte erfüllen/übertreffen die in der EU-Norm EN 622-5:2009, Tabelle 4 ausgewiesenen Richtwerte.
Anforderungen an Platten für eine allgemeine Nutzung in feuchten Umgebungen (Typ MDF.H) COMPACMEL PLUS erfüllt die in der EU-Norm 622-
1:2003 ausgewiesenen Richtwerte der Klasse E1 (ausgewertet nach EN 120)

TEST EIGENSCHAFT STÄRKE (mm) EINHEIT8 -13
EN 323 Dichte (Richtwerte)  >1000 kg/m³
EN 319 Interne Zugkraft   1.8 N/mm²
EN 310 Biegefestigkeit 50 N/mm²
EN 310 Elastizitätsmodul 5000 N/mm²
EN 317 Aufquellen in Wasser 24 Stunden 7 %
EN 318 Formstabilität Länge/Breite 0.4 %
EN 318 Formstabilität Stärke 6 %
EN 311 Oberflächenzug 1.7 N/mm²
EN 322 Feuchtigkeit 7±3 %
ISO 3340 Siliziumgehalt <0.05 %gewicht
EN 717-2 Formaldhydemission ≤ 3,5 (klasse E1) mg/m2h
EN 13329 Aufquellen an den Rändern 10 %
EN 13986:2004 Brandreaktion (*) D-s2, d2 (*) Euroklasse
EN 321/ EN 317 Beschleunigter Alterungstest (Opt. 1) Aufquellen nach Zyklustest (V313) 2 %
EN 321 / EN 319 Beschleunigter Alterungstest (Opt. 1) Interne Zugkraft nach Zyklustest (V313) 0.60 N/mm²
EN 1087-1 EN 319 Beschleunigter Alterungstest (Opt. 2) Interne Zugkraft nach Kochtest (V100) 0.20 N/mm²

TOLERANZ NEBENABMESSUNGEN 
EN 324-1 Stärke ± 0.30 mm
EN 324-1 Länge und Breite +/- 2 mm/m

max 5 mm mm
EN 324-2 Flächenausmaß ± 2 mm
EN 324-2 Rand-Geradlinigkeit ± 1.5 mm
BESCHICHTUNG
UNE-EN 14323 Kratzfestigkeit ≥ 2 n
UNE-EN 14323 Reißfestigkeit 4 grad
UNE-EN 14323 Fleckenbeständigkeit (Gruppe 3) 4 grad
UNE-EN 14323 Beständigkeit bei trockener Hitze 4 grad
UNE-EN 14323 Stoßfestigkeit 1500 mm
SICHTBARE MÄNGEL
UNE-EN 14323 Schäden an den Kanten ≤10 (**) ≤3(***) mm/m
UNE-EN 14323 Mängel im Aussehen. Punkte ≤2 N / mm2

UNE-EN 14323 Mängel im Aussehen. Kratzer ≤20 N / mm2

Abriebfestigkeit Klasse IP Anzahl Umdrehungen WR Anzahl Umdrehungen
UNE-EN 14323 Abriebfestigkeit Designs (einschl. metallic) 1 <50 >150
UNE-EN 14323 Abriebfestigkeit Uni 3A >150 >350
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Diese mechanisch-physikalischen Werte erfüllen/übertreffen die in der EU-Norm EN 622-622:622, Tabelle 6 ausgewiesenen Richtwerte.
-Anforderungen an Platten für eine allgemeine Nutzung in feuchten Umgebungen (Typ MDF.HLS). COMPAC PLUS SCHWER ENTFLAMMBAR
erfüllt die in der EU-Norm 622-1:2003 ausgewiesenen Richtwerte der Klasse E1 (ausgewertet nach EN 120) und ist durch AENOR EUzertifiziert.

TEST EIGENSCHAFT STÄRKE (mm) EINHEIT 8 -13
EN 323 Dichte (Richtwerte)  1050 kg/m³
EN 319 Interne Zugkraft   1.8 N/mm²
EN 310 Biegefestigkeit 45 N/mm²
EN 310 Elastizitätsmodul 4000 N/mm²
EN 317 Aufquellen in Wasser 24 Stunden 8 %
EN 318 Formstabilität Länge/Breite  0.4 %
EN 318 Formstabilität Stärke (mm) 6 %
EN 311 Oberflächenzug 1.7 N/mm²
EN 382-1 Oberflächenabsorption (beide Seiten) >150 mm
EN 322 Feuchtigkeit 7±3 %
ISO 3340 Siliziumgehalt <0.05 %gewicht
EN 120 Formaldehydgehalt ≤ 8 (Klasse E1) mg/100 g
EN 13329 Aufquellen an den Rändern 15 %
EN 13501-1 Brandreaktion B-s1,d0 Euroklasse
EN 1087-1 EN 319 Beschleunigter Alterungstest (Opt. 2) Interne Zugkraft nach Kochtest (V100) 0.20 N/mm²

TOLERANZ NENNABMESSUNGEN
EN 324-1 Stärke ± 0.20 mm

EN 324-1 Länge und Breite 
+/- 2 mm/m
max 5 mm

mm

EN 324-2 Flächenausmaß ± 2 mm/m
EN 324-2 Rand-Geradlinigkeit ± 1.5 mm/m

TECHNISCHE
DATENBLÄTTER

COMPAC PLUS SCHWER ENTFLAMMBAR
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TEST EIGENSCHAFT STÄRKE (mm) EINHEIT 8 -13
EN 323 Dichte (Richtwerte)  >1050 kg/m³
EN 319 Interne Zugkraft  1.8 N/mm²
EN 310 Biegefestigkeit 45 N/mm²
EN 310 Elastizitätsmodul  4000 N/mm²
EN 317 Aufquellen in Wasser 24 Stunden 2 %
EN 318 Formstabilität Länge/Breite   0.4 %
EN 318 Formstabilität Stärke (mm) 6 %
EN 311 Oberflächenzug 1.7 N/mm²
EN 322 Feuchtigkeit 7±3 %
ISO 3340 Siliziumgehalt  <0.05 %gewicht
EN 13329 Aufquellen an den Rändern  10 %
EN 13501-1 Brandreaktion B-s1,d0 Euroklasse
EN 1087-1 EN 319 Beschleunigter Alterungstest (Opt. 2) Interne Zugkraft nach Kochtest (V100) 0.20 N/mm²

TOLERANZ NENNABMESSUNGEN
EN 324-1 Stärke ± 0.30 mm
EN 324-1 Länge und Breite +/- 2 mm/m

max 5 mm mm
EN 324-2 Flächenausmaß ± 2 mm/m
EN 324-2 Rand-Geradlinigkeit ± 1.5 mm/m
BESCHICHTUNG
UNE-EN 14323 Kratzfestigkeit ≥ 2 n
UNE-EN 14323 Reißfestigkeit 4 grad
UNE-EN 14323 Fleckenbeständigkeit (Gruppe 3) 4 grad
UNE-EN 14323 Beständigkeit bei trockener Hitze 4 grad
UNE-EN 14323 Stoßfestigkeit 1500 mm
SICHTBARE MÄNGEL
UNE-EN 14323 Schäden an den Kanten ≤10 (*) ≤3(**) mm/m
UNE-EN 14323 Mängel im Aussehen. Puntke ≤2 N / mm2

UNE-EN 14323 Mängel im Aussehen. Kratzer ≤20 mm/m2

(*) Vertriebsmaße. (**) Nach Maß zugeschnittene Platten.

Diese mechanisch-physikalischen Werte erfüllen/übertreffen die in der EU-Norm EN 622-622:622, Tabelle 6. ausgewiesenen Richtwerte. -
Anforderungen an Platten für eine allgemeine Nutzung in feuchten Umgebungen (Typ MDF.H.). COMPACMEL PLUS SCHWER ENTFLAMMBAR
erfüllt die in der EU-Norm 622-1:2003 ausgewiesenen Richtwerte in der Klasse E1 (ausgewertet nach EN 120) und ist durch AENOR EUzertifiziert.

Abriebfestigkeit Klasse IP Anzahl Umdrehungen WR Anzahl Umdrehungen
UNE-EN 14323 Abriebfestigkeit Designs (einschl. metallic) 1 <50 >150
UNE-EN 14323 Abriebfestigkeit Uni 3A >150 >350

COMPACMEL PLUS SCHWER ENTFLAMMBAR
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