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LJunsere Leidenschaft fiir Lehm ist

der Antrieb, jeden Tag Lésungen
zu finden und Produkte zu
entwickeln. Fir Sie, lhr Zuhause

und die Umwelt”

J6érg Meyer, Inhaber conluto

lhre Vorteile

* Individuelle Beratung

* Innovative L6sungen

+ Okologischer Anspruch
* Schulung und Seminare
+ Lehmexperten seit 1993

conluto - Vielfalt aus Lehm

Lehm denken, Lehm spliren, mit Lehm gestalten — bei conluto dreht sich
alles um Lehm. Aus diesem einzigartigen Rohstoff stellt conluto seit 1993
hochwertige Lehmfertigprodukte her.

Gegriindet von Jorg Meyer, verbindet conluto Tradition und Innovation in

erfolgreicher Weise.

So entstand aus einer kleinen, auf Handwerksleistung basierenden Firma,
ein europaweit agierendes Unternehmen.

Auf einem 14.000 m2 groBen Betriebsgeldnde werden u.a. Lehmputze

in erdfeuchter und trockener Konsistenz, Edelputze, Lehmmortel, Farben

und Stampflehme produziert.

Hochste Qualitét bei Lehmprodukten und eine partnerschaftliche Zusam-

menarbeit mit den Kunden - das ist der Anspruch des Unternehmers und
seines Teams.

"Gerne sind wir fiir Sie da!"




Leichtlehm - eine leichte Sache

Eine der é&ltesten Dé@mmungen ist die mit Leichtlthmmischungen. Hierbei dient
der Lehm als Bindemittel fiir mineralische oder organische Leichtzuschlége. Schon
in der Vergangenheit wurden diese Mischungen als Verfiillmaterial zwischen einem
Sténderwerk eingesetzt. Heutzutage werden Leichtlehme nur noch selten als Fiill-
material zwischen der Holzkonstruktion verarbeitet, sondern als innenseitige
Dammung verwendet.

Als Zuschlagstoff kommt bei den conluto Produkten Bléhton als mineralischer
Bestandeteil (conluto Blédhton-Leichtlehm Art. Nr. 03.054 - 03.055) zum Einsatz.

Leichtlehme sind plastische, gut modellierbare Baustoffe, die als Innendémmung
zwischen einer AuBenwand und einer verlorenen Schalung (d.h. am Bauteil verblei-
benden Schalung) feucht eingebracht werden. Innenddmmungen aus Leichtlehmen
konnen tiberall dort Verwendung finden, wo sichtbare Konstruktionen (z.B. Sichtfach-
werk an historischen Gebduden) belassen werden sollen und eine AuBenddmmung
nicht erwiinscht ist.

Wer aber auf eine Verbesserung der Wohnqualitdt nicht verzichten méchte, fiir den
sind Leichtlehme eine mégliche Alternative zur AuBendédmmung. Der Werkstoff Leicht-
lehm hat zudem (berall dort seine Vorteile, wo baukonstruktiv bedingte Uneben-
heiten in den vorhandenen Aufenwénden auszugleichen sind. So sind z.B. Vor- und
Riickspriinge in den AuBenwénden, sowie Abweichungen in der Lotrechten bzw. im
Fluchtverlauf miihelos zu korrigieren. Die oftmals in ihrer Starke variierenden Balken
des Stéanderwerks werden problemlos in der Vorsatzschale untergebracht. Zudem
werden Hohlrdume, Ritzen und Spalten durch die sehr gute Modellierfahigkeit der
Baustoffe geschlossen.

Generell sind Innenddmmungen als Kompromiss zu bewerten!

Raumseitige Dé@mmungen von Aufenwénden sollten prinzipiell nur fiir Geb&ude
geplant werden, an denen aus bautechnischen, denkmalpflegerischen oder &sthe-
tischen Griinden eine AuBendédmmung nicht moglich ist! Nach Hausschwammbefall
oder einer Hausschwammsanierung ist eine Innenschale aus Leichtlehm nicht zu
empfehlen!

conluto

Grundsatzliches




Ausgangsbedingungen Bevor mit den Arbeiten an der Innenschale aus Leichtlehm begonnen wird, sollte die
und Vorbereitungen AuBenwand auf einige bautechnische und bauphysikalische Eigenschaften tiberpriift

conTuto werden. Hilfreich ist hier die Checkliste zum Thema Innendédmmung auf der conluto
Webseite www.conluto.de.

Die folgende Tabelle bietet eine Ubersicht der im Vorfeld zu priifenden
Parameter an der AuBenwand:

Schlagregen- Bei hoher Schlagregenbelastung ist mit einer starken Durch-
belastung feuchtung (!) der Innenwand zu rechnen. Ein flachiger
AuBenschutz oder &hnliche MaBnahmen sind unbedingt
conluto Checkliste notwendig!
Innenddmmung
Durchfeuchtung der Kann auch nach Fertigstellung durch aufsteigende
gemauerten Sockel ~ Feuchtigkeit, Regen oder Oberflichenwasser entstehen.
Bei dauerhaften und starken Belastungen sind unbedingt
Gegenmalinahmen zu ergreifen. Mogliche MalRnahmen
konnen z.B. Drdnagen, eine Verkieselung des Sockels,
feuchteresistente Dammstoffe im feuchtenahen Bereich,
oder eine Kombination aus mehreren MaBnahmen sein.
Altputze, Gipsputze Alte Putzschichten miissen auf ihre Tragféhigkeit tiberpriift
werden. Hohl liegende Schichten verhindern die kapillare
Austrocknung der Konstruktion. Gipsputze sind als Unter-
grund fiir die conluto Leichtlehm-Innenschale nicht geeignet
und miissen entfernt werden.
Sperrende Schich-  hemmen die Wasserdiffusion und unterbrechen die kapillare
ten und Altanstri- Leitféhigkeit. Die Schichten miissen auf jeden Fall entfernt
che werden!
Was noch zu beachten ist Vor der Erstellung der Innenschale sollten auf jeden Fall alle erforderlichen und
notwendigen Arbeiten an der AuBenwand abgeschlossen sein (nicht jedoch der
AuBenputz)!

Wichtige Voriiberlegungen

Sockel- und FuBpunktausbildung

Die Griindung des Innenschalen-FuBpunktes ist ein Faktor, der vor der Ausfiihrung
der Arbeit an der Innenschale berticksichtigt werden muss. Wird die Vorsatzschale auf
Materialien gegriindet, die eine eigene Kapillaritdt vorweisen (Bodenfundamente aus
z.B. Beton), so muss der FuBpunkt durch eine kapillarbrechende Schicht geschiitzt
werden (z.B. durch bituminds gebundene Pappe). Sollte die Bodenplatte fehlen, oder
sind Arbeiten in den Obergeschossen vorgesehen, kann das Gewicht der Innenschale
abgefangen werden, indem auf den Deckenbalken verlegte Bohlen angebracht oder
Kantholzer entsprechend verschraubt werden. Die Unterkonstruktion wird nur zu
einem geringen Teil mit der wirkenden Druckkraft belastet, da die Innenschale eine
zusétzliche Stabilitdt durch Abstiitzung an Aufkantungen (z.B. Fachwerkriegel) erféhrt.

FuBpunktausbildung

www.conluto.de




Deckenbalken

Die Kontrolle der Deckenbalken im Auflagebereich muss vorab erfolgen. Sind die
Balken intakt, miissen sie vor Lufteinstromung durch Fugen geschiitzt werden. Die
Balkenkdpfe miissen maglichst luftdicht abgeschlossen werden. Ein Ausstopfen mit
conluto Stopfwolle aus Hanf (conluto Art. Nr. D35.035) und ein Einputzen mit Lehm-
putz sorgt fiir Luftdichtheit und verhindert ein Hinterstromen durch feuchte Raumluft.

Elektro- und Installationsleitungen

Grundsétzlich gilt es, in die Ddmmlage so wenig wie mdglich einzugreifen. Es wird
angeraten, so viel Leitungen wie moglich auf die Innenwénde zu legen und dadurch
die MaBnahmen in der Ddmmebene zu reduzieren. Heizungsleitungen an den Aul3en-
wénden lassen sich ohne viel Aufwand durch einen Ricksprung im Bereich des
FuBpunktes realisieren — dabei ist die Démmung so wenig wie mdglich zu verringern.
Die spatere Befestigung der FuBleisten sollte vorher geklart werden. Diese Arbeiten
sind in der Regel einfach zu bewerkstelligen. Ob sich allerdings fiir Vor- und Riicklauf-
leitungen von Heizkdrpern der Einsatz von Installationsschéchten lohnt, ist im Einzel-
fall zu priifen. Ansonsten ist, wie bei den Elektroleitungen auch, ein nachtréglicher
Einbau moglich. Elektroleitungen sollten bevorzugt auf der Ddmmung verlegt werden,
es sind demgemaR dann groBere Putzstérken einzukalkulieren.

Die Offnung fiir Unterputzdosen lassen sich mit herkémmlichen Bohrkronen erstellen.
Dabei darf die Ddmmung nicht komplett durchstoen werden, da sonst mit erhhtem
Tauwasseranfall zu rechnen ist.

Aufhéngung schwerer Gegenstdnde und Befestigungspunkte

Sind Aufhdngungen von schweren Gegenstdnden wie z.B. Heizkorper oder Hénge-
schrénke geplant, muss an dieser Stelle eine waagerechte Bohle oder ein Kantholz
vorgesehen werden. Injektionshaken sind auch eine Moglichkeit, schwere Gegen-
sténde zu befestigen. Leichtere Gegenstande wie Bilder, Regale 0.d. konnen mit
langen Holzschrauben in der Wand befestigt werden. Auch das Anbringen der Wand-
heizung erfolgt mittels Zahnschienen und Schrauben direkt auf der Démmung.

Vor der Erstellung der Lattung sollten sédmtliche Fugen geschlossen sein. Dies ist vor
allem im Fachwerkbau wichtig, da hier im Bestand nur selten eine geschlossene Putz-
schicht als winddichte Ebene existiert. Fugen zwischen dem Standerwerk und den
Gefachen, aber auch nicht ausreichend verfiillte Holznagell6cher bilden sowohl fiir
eindringende Feuchte als auch fiir Luftdurchzug Angriffspunkte. Um eine winddichte
Ebene zu schaffen, ist es am einfachsten, eine geschlossene Putzschicht direkt auf die
AuBenwand zu bringen. Um die Putzhaftung auf den Balkenanteilen bei Fachwerk-
bauten zu gewéhrleisten, wird vorab ein Putztréger aus Schilfrohrgewebe (conluto Art.
Nr. 34.002.1) auf die Balken aufgetackert.

Beim ersten Bauabschnitt wird die Tragerkonstruktion fiir die Innenschale erstellt.
Dabei werden Dachlatten (40 x 60 mm oder 24 x 48 mm) im Decken- und FuBbo-
denbereich waagerecht an der bestehenden Konstruktion befestigt. Dieses kann im
FuBbodenbereich vor dem Schwellenholz sein, im Deckenbereich beispielsweise an
den Deckenbalken. Bei dieser BaumaBnahme wird zum einen die Lotrechte und der
kiinftige Fluchtverlauf der Innenwand festgelegt, zum anderen wird hierbei die Scha-
lenstérke bestimmt.

conluto

Deckenbalken

Hanf-Stopfwolle zum Ausstopfen der Fugen
in den Anschlussbereichen zur Decke oder
Wénden, Fugen im Tur- und Fensterbereich,
sowie an Deckenbalken.

Installation, Kabel

GrofR3e Lasten

Erster Schritt:

Winddichtigkeit

Lehm-Unterputz fir die winddichte Ebene
auf der Innenseite der AuBenwand und die
erste Putzschicht auf der Innenschale.

|| Befestigung

oben unten




So geht's:
Erstellung der Verlattung

Verlorene Schalung und

Hinterfiillung

Schilfrohrgewebe wird als verlorene
Schalung auf die Lattenkonstruktion
getackert.

StoRfuge Schilfrohrgeflecht

P W e g

Blahton-Leichtlehm  wird als plas-
tisches Material zum Verfiillen hinter der
verlorenen Schale verwendet.

Hierbei gilt: Innenschalen aus Leichtlehmen diirfen héchstens 15 cm stark ausgefiihrt
werden, es sei denn die vorhandene AuRenwand besteht aus diffusionsoffenen und
kapillar gut leitféhigen Baustoffen wie beispielsweise Lehmbaustoffen. In diesem Fall
kann die Ddmmstarke bis zu 20 cm betragen.

Im néchsten Arbeitsschritt wird die Unterkonstruktion fiir das Rohrgewebe erstellt.
Die auf Wandhohe geschnittenen Latten werden senkrecht an die im FuBboden und
Deckenbereich waagerecht verlaufenden Holzer befestigt. Der Achsabstand der senk-
rechten Latten liegt zwischen 30 und 35 cm. Die senkrechten Latten miissen zusétz-
lich mind. in der Mitte (max. nach 1,20 m) mit der bestehenden Wand gegen den
Filldruck gesichert werden. Diese Verbindung wird zumeist mit Holzlatten ausgefiihrt.
Bevor das Rohrgewebe angebracht wird, muss gewébhrleistet sein, dass die Unterkon-
struktion fest mit der AuBenwand verbunden ist. Der Materialbedarf fiir die Unterkon-
struktion liegt bei ca. 6 Ifm/ m2.

Mit der Unterkonstruktion werden auch die Fenster und Tir6ffnungen sowie die
Verstarkungen fiir schwere Gegenstande vorbereitet.

Bedingt durch die VergroBerung der Wandstérke und die damit verbundene stérkere
Laibungstiefe, kommt es zu Beeintrdchtigungen beziiglich des Lichteinfalls. Durch
Abrunden oder Abschrdgen der Fensterlaibungen kann dieser Nachteil ausgeglichen
werden. Der Laibungswinkel sollte allerdings 30 Grad nicht unterschreiten. Es gibt
mehrere Moglichkeiten, die Tiir- und Fensterlaibungen auszufiihren. Sie kénnen
wie die restliche Flache mit einer Verlattung versehen oder mit Brettern ausgefiihrt
werden. Die Befestigung der Bretter erfolgt wie bei der Verlattung an der Unterkon-
struktion und dient als Schalung fiir die Leichtlehmschiittung. Die Bretter verbleiben
in der Schale und werden spater mit Schilfrohrgewebe und Putz tiberdeckt. Alternativ
kann auch die conluto Lehmbauplatte oder Laibungsplatte verwendet werden.

(In allen Féllen ist auf Luftdichtheit zu achten.)

Das Rohrgewebe wird nun waagerecht an die Senkrechtlatten festgetackert. Die
Befestigung erfolgt in einem Rastermal von 5 - 7 cm mit verzinkten Tackerklammern
(Mindestlénge: 25 mm). Achtung: Das Schilfrohrgewebe darf nicht im Feld, sondern
nur auf einer Latte gestoBen werden! Das Schilfrohrgewebe wird bis hochstens 50 cm
hoch befestigt, dann wird das erste Segment befiillt.

Leichtlehme werden in einer plastischen Konsistenz geliefert und lassen sich leicht in
Eimer oder Schubkarren schaufeln und beférdern. Der Leichtlehm wird mit Schaufeln
oder Ahnlichem in die Schalung eingebracht. Von oben in die Segmente eingefiillt,
wird er soweit verdichtet, dass die Schale hohlraumfrei ausgefiillt ist. Hierfiir kann
ein Holzabschnitt oder ein einfacher Holzstampfer verwendet werden. Wichtig: Eine
zu grofRe Komprimierung des Leichtlehms ist nicht erwiinscht! Der Leichtlehm wird
nicht bis zur maximalen Verdichtbarkeit eingestampft, sondern nur leicht verdichtet.
Ist das erste Segment verfiillt, wird die néchste Bahn Rohrgeflecht an den Senkrecht-
latten befestigt. Eine regelmé&Bige Kontrolle der Befestigung des Rohrgewebes und
der Qualitdt der Fiillschichten ist anzuraten. Die Schalung sollte soweit als moglich
von oben befiillt werden.

Beim letzten Abschnitt kann die Schale nur von vorne verstopft werden. AnschlieBend
wird das letzte Stlick Rohrgewebe als Putztréger auf den Senkrechtlatten befestigt. Bei
sorgféltiger Ausfiihrung braucht nicht mit Schwund oder Nachsackungen gerechnet
werden. Ergeben sich nach der vollstandigen Trocknung der Innenschale Fugen in den
Anschlussbereichen, kénnen diese mit der conluto Stopfwolle aus Hanf (conluto Art.
Nr. D35.035) ausgestopft werden.

www.conluto.de




Die Trocknungszeit kann stark variieren und ist abhdngig von Jahreszeit,
Witterung, Schichtstdrke und Durchliiftung des Bauteils. Je nach Schalenstérke
ist mit mindestens 6 - 10 Wochen Trocknung zu rechnen. Dieser Zeitraum
sollte bei der Bauzeitplanung auf jeden Fall beriicksichtigt werden! Der Einbau
kann das ganze Jahr tber erfolgen, jedoch muss die Trocknung gewahrleistet
sein. Um geeignete MaBBnahmen zu beschlieBen und deren Durchfiihrung zu
tiberpriifen, sollte ein entsprechendes Trocknungsprotokoll angelegt werden.
Durch kiinstliche Bautrocknung ist eine kontrollierte und schnelle Trocknung
moglich. Wird keine maschinelle Bautrocknung eingesetzt, ist eine ganztéagige
Querliiftung nétig (24 Stunden Durchzug/Tag), so dass die Luft an den gesamten
Wandinnenfléchen zirkulieren kann. Durch den Einsatz von Ventilatoren
kann auch in Innenecken fiir ausreichende Zirkulation gesorgt werden.

Durch die organischen Bestandteile und bedingt durch den feuchten Einbau
des Leichtlehms, kann es unter Umstédnden zu einer leichten Schimmelbildung
kommen. Dieser Prozess ist nicht auf ein Material- oder Verarbeitungsfehler
zuriickzufiihren, sondern ist das Resultat einer fehlerhaften und unzu-
reichenden Trocknung. Es sind umgehend weitere MaRnahmen zur Trocknung
zu ergreifen. Sind die Leichtlehme einmal durchgetrocknet, ist eine Schimmel-
bildung nicht mehr zu erwarten.

Vor der Weiterbearbeitung muB der Leichtlehm ausgetrocknet sein.

Der Verputz erfolgt zweilagig. Die erste Putzlage wird mit Lehm-Unterputz in
der Starke von ca. 1 cm ausgefiihrt, in die ein Armierungsgewebe (conluto Art.
Nr. 35.001 oder conluto Art. Nr. 35.005) eingelegt wird. Nach vollstandiger
Durchtrocknung kann als zweite Putzlage ein Lehm-Oberputz, Lehm-Feinputz
oder bei gut vorbereitetem Untergrund, auch ein Edelputz aufgebracht werden.
Auf Wandheizung wird der Lehm-Unterputz in drei Arbeitsschritten ausgefiihrt.
Die erste Lage wird biindig mit den Heizungsrohren abgezogen und ggf. durch
die betriebene Wandheizung langsam getrocknet. Nach Durchtrockung wird
eine zweite Lage Lehm-Unterputz aufgebracht und ein Armierungsgewebe
eingelegt. Die Uberdeckung der Heizungsrohre sollte 1 cm nicht {iberschreiten.
Anschlieend wird wie vorher beschrieben verfahren.

Innenddmmungen sind bauphysikalisch anspruchsvolle und komplexe
Systeme. Die Leichtlehm-Innenschale ist diffusionsoffen und kapillar aktiv. Um
diese Eigenschaften zu gewdhrleisten, miissen sémtliche Beschichtungen auf
unser System abgestimmt sein. Die conlino Lehmfarbe oder auch die Edel-
putze runden daher die Innendédmmung bis zur fertigen Oberfladche ab und
sorgen fiir ein schadensfreies und gesundes Raumklima.

Vorteile der Leichtlehm-Innenschale auf einen Blick:

+  effektiver Warmeschutz

»  hohes Warmespeichervermdgen

+  Uberdurchschnittlich lange Auskiihlzeit

» langsames Erwdrmen bei Sonneneinstrahlung

* unterstlitzt das natiirliche Raumklima

»  splrbar verbesserter Schallschutz

+ einfache Verarbeitung

+  groBe gestalterische Moglichkeiten in den Laibungen

conluto

Wichtig:
Trocknung!

conluto Trocknungsprotokoll
(sieche www.conluto.de)

So geht's weiter:
Verputzen

Farben & Co




Gut zu wissen: Daten, Fakten und Tabellen

Warmedurchgangsverhalten der Innenschalen im Vergleich:
U- Werte einmal ohne, einmal mit Ddmmung der Leichtlehm-Innenschale in unter-
schiedlichen Schichtstérken.

Fachwerkwénde, Ausfachung d = 11,5 cm

Fachwerkwéande Fachwerkwénde Fachwerk-
Einheit: 11,5 cm 11,5 cm wénde 11,5 cm
W/m2K Geflecht und Leichtlehm-
Strohlehm steine NF 1200 Backstein
Waérmedurchgang
ohne Démmung, U-Wert 1,63 1,87 2,16
Warmedurchgang mit 10 cm
Leichtlehmschale und Schilfrohrgewebe 0,77 0,81 0,85
Waérmedurchgang mit 15 cm
Leichtlehmschale und Schilfrohrgewebe 0,63 0,65 0,68
Waérmedurchgang mit 20 cm
Leichtlehmschale und Schilfrohrgewebe 0,53 0,55 0,57
Technische Daten
Rohdichte Dampfdiffusions- Waérmeleitfahigkeit
in kg/m3 widerstand W/mK
p-Wert
Leichtlehmmischung 600 3 0,17
Lehmputze 1800 5/10 0,91

Schallabsorption der Leichtlehm-Innenschale
dB-Werte einmal ohne, einmal mit Démmung aus Leichtlehm (Einheit Dezibel dB)

Fachwerkwénde Fachwerkwande Fachwerkwénde
d=115cm d=115cm d=11,5cm
Leichtlehm-
steine NF 1200 Backstein

Schallddmmmal ohne Dédmmung

41 43 45
SchallddmmmaR mit 10 cm
Leichtlehmschale 46 47 48
SchallddmmmaR mit 15 cm
Leichtlehmschale 47 48 49

www.conluto.de




conluto Einkaufshilfe

conluto

Stopfmaterial
Artikel- Material Gebinde Verbrauch
nummer
D35.035 Stopfwolle aus Hanffa- 15 kg / Kann je nach Fugenanteil stark
ser, ideal zum Ausfiillen Beutel variieren.
kleiner Offnungen und
schwer zugéanglicher
Stellen; zur Warme- und
Schalldémmung
Schilfrohr-Putztrégergewebe
Artikel- Material Gebinde Verbrauch
nummer
34.002.1 Schilfrohr-Gewebe, 15m2/ Der Balkenanteil bei Fachwerk betragt
70-stangelig, Rolle a Rolle ca. 25 - 40 %, diese ergibt die
1,50 x 10 m, Bindung benétigte Menge Schilfrohrgewebe.
alle 10 cm
Leichtlehmmischung
Artikel- Material Gebinde Verbrauch
nummer
03.054 Blahton-Leichtlehm 1 m3 / Big errechnetes Volumen der fertigen
Bag Wand, multipliziert mit einem

Mehrmengenfaktor von 1,2

Schilfrohr-Putztrégergewebe als verlorene Schalung

Artikel- Material Gebinde Verbrauch
nummer
34.002.1 Schilfrohr-Gewebe, 15m2/ Wandfléche zzgl. 10 % fiir
70-sténgelig, Rolle a Rolle Verschnitt und Uberlappungen
1,50 x 10 m, Bindung
alle 10 cm
Lehm-Unterputz
Artikel- Material Gebinde Reich- Auftrags-  Verbrauch bei
nummer weite / stérke angegebener
Gebinde Auftrags-starke
/ m2
05.001 Lehm-Unterputz 1 m3 / Big 75 m2 1cm 16 kg/m?
erdfeucht” Bag
05.001.1 Lehm-Unterputz trocken”  1to / Big 68 m2 1cm 14,5 kg/m2
Bag
05.002  Lehm-Unterputz trocken? 25 kg / 1,7 m2 1cm 14,5 kg/m2
Sack

1 .
)erdfeuchtes Material:
fiir offene Putzmaschinensysteme geeignet

2 .
)trockenes Material:
fiir geschlossene Putzmaschinensysteme wie z.B G4 und G5 geeignet




Beachten Sie bei der Weiterverarbei-
tung unsere Arbeitsblétter 5.1 Lehm-
putze sowie das conlino Arbeitsblatt
6.1 Oberflachengestaltung

Farben & Co

conlino

Farben aus Lehm

conlino  Lehmfarbe als  diffusions-
offener Decken- und Wandanstrich im In-

nenbereich. Bei Lehmputzen als Untergrund

ist vom hdchsten Verbrauch auszugehen

Einkaufszettel fiir die Gestaltung der Oberflache

conluto Lehmputze mit und ohne Zuschlage

Artikel- Material Gebinde Reich- Auftrags-  Verbrauch bei
nummer weite / stdrke angegebener
Gebinde Auftragsstarke
/ m2
Lehmputze mit pflanzlichen Zuschldgen
05.010 Lehm-Oberputz erdfeucht 1m3/ 75 m2 1cm 16 kg/m2
Big Bag
05.010.1 Lehm-Oberputz trocken 1 to / Big 68 m2 1cm 14,5 kg/m2
Bag
05.011 Lehm-Oberputz trocken 25 kg / 1,7 m2 1cm 14,5 kg/m2
Sack
10.013.1 Lehm-Feinputz trocken 1to/Big 240 m2 3 mm 4,2 kg/m2
Bag
10.013 Lehm-Feinputz trocken 25 kg / 6 m2 3 mm 4,2 kg/m2
Sack
Lehmputze ohne pflanzliche Zuschlége
05.003  Lehmputz terra grob 1Tm3/ 72 m2 1cm 16 kg / m2
Big Bag
05.004 Lehmputz terra fein 1m3/ 180 mz2 4 mm 6,7 kg / m2
Big Bag
Oberflachengestaltung mit Lehm-Edelputz
Artikel- Material Gebinde  Reich- Auftrags-  Verbrauch bei
nummer weite / starke angegebener
Gebinde Auftrags-
starke / m2
19.300-  Lehm-Edelputz trocken 25 kg / 9 m2 2 mm 2,8 kg/m?
19.345 diinnlagiger, farbiger Sack
Putzauftrag Farbténe:
siehe Farbkarte
Artikel-  Material Gebinde  Reich- Auftrags-  Verbrauch bei
nummer weite / starke angegebener
Gebinde Auftrags-
starke / m2
19.400-  conlino Lehmfarbe, Wand- 10 kg/ im Mittel  je Auftrag 70 - 130 g/m?2
19.444  u. Deckenanstrich im Eimer 100 m2
Innenbereich, Farbt6ne: 5 kg/ im Mittel  je Auftrag 70 - 130 g/m2
siehe Farbkarte Eimer 50 m2
19.505  conlino Lehm-Streichputz- 1,7 kg/ fiir 5 kg
Zusatz Tiite Lehmfarbe

www.conluto.de




conluto

conluto - unsere Leistungen

In unserer Produktibersicht finden Sie ausfiihrliche
Informationen zu den Bereichen:

Lehmputze und Farben Unsere aktuellen Arbeitsblatter
« Lehm-Unter-, -Ober-, -Feinputz mit  ausfiihrlichen  Informationen
« Lehmputze terra fein und grob und Verarbeitungshinweisen

¢ Lehm Klebe- und Armierungsmortel

conlinodie kreativlinie von conluto

¢ Lehm-Edelputze, Lehmfarben, Lehm-
Streichputz-Zusatz und Lehm-Glatte

* Schablonen und Werkzeuge

2.1 conluto Dammsystem

3.1 Lehmbauplatte
Sanierungssysteme

« conluto-Holzfaserddmmsysteme
« Leichtlehm-Innenschale
« Innenschale aus Leichtlehmsteinen

5.1 Lehmputze

Moderne Lehmbaulésungen

5.2 Putzmaschinen
+ Stampflehm

* Lehmbauplatten, Stapeltechnik
» Wandheizung

6.1 conlino

Werkstoffe fiir Sanierungen
Oberflachengestaltung

« Eichenweller und Strohlehm

Klebe- und
Armierungs-

Lehm-
Edelputz

irig Pl
gl firstum m
G ]




conluto

Vielfalt aus Lehm

Lehmputze und Farben

Sanierungssysteme

Moderne Lehmbaulésungen

Werkstoffe fiir Restaurierungen

Fort- und Weiterbildung
Logistik und Organisation
Auftrags- und Sonderproduktion

Beratung fiir Produkt, Bau, Sanierung

lhr conluto-Handler

® Jorg Meyer
Co n I u to Detmolder Str. 61-65

32825 Blomberg | Istrup

Telefon 05235 50257-0
Fax 05235 50257-13
www.conluto.de  email info@conluto.de

Lehm eN-

Mitglied im Dachverband




