pro clima”

DoP-Nr.: 4026639122193-037965

SOLITEX MENTO 1000 connect

@ 12219
(Chargennummer siehe Bahnenaufdruck)

Unterdeck- und Unterspannbahn

@ MOLL baudkologische Produkte GmbH
Rheintalstraie 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

System 3

Die notifizierten Stellen "Gesellschaft fir Materialforschung und Prifungsanstalt fur Bauwesen mbH" - NB
0800 - und ,,MPA Dresden GmbH"“ - NB 0767 - haben die Erstprifungen der Materialeigenschaften nach
dem System 3 vorgenommen.

© Erklarte Leistung nach DIN EN 13859-1:2014

Eigenschaft Norm Wert
Lange! DIN EN 1848-2:2001 50 m
Breite? DIN EN 1848-2:2001 1,5m
Flachengewicht DIN EN 1849-2:2001 115 +5 g/m?
Dicke DIN EN 1849-2:2001 0,40 0,05 mm
sd-Wert DIN EN ISO 12572:2001 0,05 £0,02 m

Brandverhalten DIN EN 13501-1:2007 E
Widerstand Wasserdurchgang un-/ DIN EN 13859-1:2000 W1/ Wi
gealtert*
Wasserdichtheit Nahte connect DIN EN 1928:2000 w1

Héchstzugkraft angs/quer DIN EN 13859-1 (A):2010 ngnO *15N/5cm /185 15 N/5
Hoéchstzugkraft langs/quer gealtert* DIN EN 13859-1 (A):2010 3;;?15 *15N/5¢cm /160 £15 N/
Dehnung langs/quer DIN EN 13859-1 (A):2010 60 +20 % /70 =20 %
Dehnung langs/quer gealtert* DIN EN 13859-1 (A):2010 40 £20 % / 50 =20 %
Weiterreilwiderstand langs/quer DIN EN 13859-1 (B):2010 130 30N /135 30N

Lo . DIN EN 1297:2004 / DIN EN

*

) Dauerhaftigkeit nach kinstl. Alterung 1296:2001 bestanden

Kaltbiegeverhalten DIN EN 1109:1999 -40 °C

MafRtoleranzen: *: +0,5 m; 2: +0,005 m

Die Leistung des Produkts gemall den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaf Nummer 4.
Unterzeichnet flir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



& S LideT Bk

Lothar Moll, Geschaftsflihrer Michael Forster, Leiter Technik
Schwetzingen, den 17.07.2019
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