RT UT Terrassenschrauben

Flachsenkkopf mit Unterkopfgewinde, TX, inkl. TX-Bit

Edelstahl A2, gleitbeschichtet

RN 90LRO6

Abmessung Art.-Nr. VE RG G K
5,0 x 50 12571/0 500 164 1 73/9
5,0 x 60 12573/4 500 164 1 74(9
50x70 12575/8 400 164 1 74(9

HP

Abmessung Art.-Nr. VE RG G K
5,0 x 50 12579/6 200 164 1 70/9
5,0 x 60 12581/9 200 164 1 72/9
50x70 12583/3 200 164 1 72/9
5,0 x 80 12585/7 200 164 1 73/9

HP

Abmessung Art.-Nr. VE RG G K
5,0 x 50 12595/6 200 164 1 70/9
5,0 x 60 12597/0 200 164 1 72/9
50x70 12599/4 200 164 1 72/9
5,0 x 80 12601/4 200 164 1 73/9

RT Abstandshalter

Messing: Preis zzgl. MAP e Edelstahl: Preis zzgl. LZ ® Stahl: Preis zzgl. TZ

Verbrauch: ca. 35 Stk./m?

RG=Rabattgruppe VE=Verpackungseinheit  K=KartongréBe

G=Gebinde  Pckg= Packung *= Auslaufartikel

2

Terrassenschraube aus Edelstahl A2 mit

Unterkopfgewinde und Schneidkerbe

Anwendung:

Mittelharte Holzer, Nadelh6lzer und TMT Holzer

im AuBenbereich. Vorbohren empfohlen.

Einsatzbereich:

Garten- und Landschaftsbau, Terrassenbau

Vorteile:

® Sauberes Versenken durch kleinen Flachsenkkopf
mit Frasrippen

e |deale Farbanpassung nach Vergrauen des Holzes

e Sicherer Halt und dauerhafte Fixierung, kein
Knarren der Dielen durch Unterkopfgewinde

® Reduzierte Spaltwirkung des Holzes durch
Schneidkerbe

® Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleit-
beschichtung

Holzdiele
B1

5,0 50 7,8 20 <20 mm 30

5,0 60 7,8 20 <27 mm 33

5,0 70 7,8 20 <30 mm 40

5,0 80 7,8 20 <37 mm 43
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