TERRASSENSCHRAUBEN

RT UNI-C

RN DRO9

Die Schraube fiir die robuste Terrassenbefestigung Teilgewind
eilgewinde

STAINLESS STEEL

SIT®
® Schnelle Antriebsfindung

Einsatzbereich

® Garten- und Landschaftsbau

Taumelfreies Einschrauben
e Terrassenbau

Maximale Kraftiibertragung ohne die Gefahr zu Uber-

drehen e Stege und Plattformen

e \erarbeitung mit Standard TX Bit mdglich

Ausflihrungen
Flachsenkkopf mit Fréasrippen ® Flachsenkkopf
e Frasrippen sorgen fiir gute Einfrasung des Kopfes in * Teilgewinde
das Holz * SIT®
* (3:6,0 mm

® Biindiges Versenken
® ldngen: 50-100 mm

Unterkopfgewinde Verarbeitungsempfehlung

e Festes Anpressen des Bauteils ¢ Linge 50 mm flir max. 20 mm Dielen,
e Kein Knarren oder Wackeln der Holzverbindung Lange 60 mm fiir max. 27 mm Dielen,
e Sicherer Halt und dauerhafte Fixierung Lange 70 mm fiir max. 30 mm Dielen,

Lange 80 mm fiir max. 37 mm Dielen,
Lange 100 mm fiir max. 60 mm Dielen.
e V\erbrauch: ca. 30 Stiick / m%.
Spezialgewinde
o \erstarkter Kern
® Hohe Bruchfestigkeit

DRIBO® Bohrsegment

® Minimierung der Spaltwirkung im Holz, dadurch kleine
Randabstéande mdglich

® Miihelose Verbindung auch im Rahmen- und Leisten-
bereich

® Sofortiger Schraubstart

Material/Oberflache
e Edelstahl A4, blank

_ _ _ ) _ Vorbohren und Vorsenken mit
e Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand dem RT Bohrsenker in einem
® Geeignet fiir stark gerbsdurehaltige Holzer und Ther- Arbeitsgang.

mohdlzer

e Korrosions- und sdurebestindig
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TERRASSENSCHRAUBEN
RT UNI-C FHC €
Terrassenschraube -

STAINLESS STEEL

DIN/RN: RN DR09

Ausfiihrung: Flachsenkkopf, SIT® ) - m&m
Ll T e

L

d1

Besonderheit: Frasrippen, Unterkopfgewinde, DRIBO® Bohrsegment

Einsatzbereich:  Garten- und Landschaftsbau, Terrassenbau, Stege
und Plattformen
Verschraubung aller gangigen Nadel-, Laub- und
Tropenhdlzer

Verarbeitung: Ldnge 50 mm fiir max. 20 mm Dielen,
Lange 60 mm fiir max. 27 mm Dielen,
Lange 70 mm flir max. 30 mm Dielen,
Lange 80 mm fiir max. 37 mm Dielen,
Lange 100 mm fiir max. 60 mm Dielen.
Verbrauch: ca. 30 Stiick / m2.
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EDELSTAHL A4, BLANK, GLEITBESCHICHTET

d [mm] L [mm] L1 [mm] Code Antrieb d1 [mm] dk [mm] L2 [mm]
6,0 50 30 100 = 23406/1 SIT® 20 43 7.8 12,5
60 35 100 =23312/5
70 35 100 = 23408/5
80 35 100 =23314/9
5 100 40 100 =23410/8
= Inkl. Bit
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